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Sehr geehrter Kunde, vielen Dank, dass Sie sich fiir eines unserer Produkte entschieden haben. Es ist das
Ergebnis des technologischen Know-hows und dem kontinuierlichen Streben nach Produkten, die in Bezug
auf Sicherheit, Zuverlassigkeit und Leistungen tberlegen sind. Diese Anleitung enthélt alle Informationen und
hilfreiche Tipps, die Sie bendétigen, um lhr Produkt mit maximaler Sicherheit und Effizienz nutzen zu kénnen.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Diese Anleitung wurde vom Hersteller erstellt und ist ein integraler und wesentlicher Bestandteil des
Produkts. Im Falle des Verkaufs oder der Weitergabe des Produktes muss diese Anleitung das Produkt
immer begleiten, da die darin enthaltenen Informationen fir den Kaufer und all jene bestimmt sind, die
das Produkt installieren, benutzen oder warten. Lesen Sie die Anweisungen und Informationen, die in
dieser Anleitung enthalten sind, bevor Sie mit der Installation, dem Betrieb und der Wartung des
Produkts beginnen. Die Anweisungen in dieser Anleitung garantieren die Sicherheit von Personen und
Eigentum und sorgen fir den effizienten Betrieb und eine langere Lebensdauer des Produktes. Der
Hersteller lehnt jede Verantwortung fur Schaden ab, die durch die Nichtbeachtung der Installations-,
Gebrauchs- und Wartungsanweisungen der Gebrauchsanleitung, durch nicht genehmigte Anderungen
am Produkt oder nicht originale Ersatzteile verursacht werden. Die Installation und Verwendung des
Produkts muss in Ubereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers sowie den européischen,
nationalen und lokalen Vorschriften erfolgen. Die Installation, der elektrische Anschluss, die
Betriebspriifung, die Wartung und die Reparaturen sind Arbeiten, die ausschlieBlich von qualifiziertem
und autorisiertem Personal durchgefiihrt werden dirfen, das Uber eine angemessene Kenntnis des
Produktes verfugt. Die Installation des Produkts darf nicht direkt an Holzwanden oder brennbarem
Material erfolgen. Fir eine ordnungsgemafle Installation missen die Hinweise im Abschnitt
,Sicherheitsabstande“. beachtet werden. Uberpriiffen Sie, dass der Boden, auf dem das Produkt
installiert werden soll, genau eben ist. Bei der Handhabung der Stahlteile der Verkleidung wird
empfohlen, saubere Baumwollhandschuhe zu tragen, um das Hinterlassen von Fingerabdricken zu
vermeiden, die sich spater nur schwer entfernen lassen. Der Einbau des Ofens muss von mindestens
zwei Personen ausgefihrt werden. Schliel3en Sie den Pelletofen zuerst fachgerecht an den Schornstein
und dann an das Stromnetz an. Der Stecker des Stromkabels muss auch nach der Installation des
Ofens zuganglich sein. Betreiben Sie den Ofen nur mit normgerechten Holzpellets (siehe Kapitel
.BRENNSTOFF"). Verwenden Sie niemals fliissige Brennstoffe zum Betreiben des Pelletofens bzw.
zum Schiren der vorhandenen Glut. Sorgen Sie wahrend des Betriebs fir eine ausreichende Beliiftung
im Installationsraum. Beim Auftreten von Anomalien wéahrend des Betriebs wird die Brennstoffzufuhr
unterbrochen. Nehmen Sie das Geréat dann erst wieder in Betrieb, nachdem Sie die Ursache der
Stérung beseitigt haben. Unterbrechen Sie den Betrieb des Gerédtes im Falle von Stérungen oder
Fehlfunktionen. Entfernen Sie nicht das Schutzgitter im Pelletbehalter. Samtliche Anh&ufungen
unverbrannter Pellets im Brenner infolge wiederholter Fehlziindungen miissen vor der Ziindung entfernt
werden. Der Betrieb des Pelletofens kann zu einer starken Erhitzung der Oberflachen, der Griffe, des
Schornsteins und der Scheibe fuhren. Das Beriihren dieser Teile wéahrend des Betriebs ist nur mit
Schutzkleidung oder adaquate Hilfsmitteln gestattet. Da sich die Scheibe erhitzt, durfen sich nur
Personen, die mit dem Betrieb des Ofens vertraut sind, im Installationsbereich aufhalten. Informieren
Sie Kinder tber die Vorkehrungen, die beim Betrieb des Produktes einzuhalten sind, sowie Uber die
mdglichen Gefahren. Im Falle von Problemen oder Zweifeln beziglich der Inhalte dieser Anleitung,
wenden Sie sich an lhren Fachh&ndler. Es ist verboten, Gegenstande, die nicht hitzebestandig sind, auf
dem Ofen oder innerhalb des vorgeschriebenen Sicherheitsabstandes zu platzieren. Offnen Sie nicht
die Tur wahrend des Betriebs, und betrieben Sie den Ofen nicht mit kaputter Scheibe. Die
Garantiebedingungen, -beschrankungen und -ausschlisse entnehmen Sie bitte dem Garantieschein,
der dem Produkt beiliegt. Im Zeichen einer Politik der standigen Entwicklung und Erneuerung der
Produktpalette kann der Hersteller ohne vorherige Ankiindigung alle Verédnderungen vornehmen, die sie
fir angemessen halt. Dieses Dokument ist Eigentum des Herstellers und kann weder ganz noch
teilweise an Dritte weitergereicht werden, wenn dafir keine schriftiche Genehmigung der Firma
vorliegt, die sich alle gesetzlich eingeraumten Rechte vorbehalt.

RICHTLINIEN UND NORMEN

Alle unsere Produkte werden nach den folgenden unter Einhaltung der folgenden Normen:

Richtlinien hergestellt:
EN 60335-1; EN 60335-2-102

89/366/EWG EN 61000-3-2; EN 61000-3-3
2004/108/EG EN 50366; EN 55014-1 ; 55014-2
2006/95/EG EN 14785 *; EN 303-5 *
89/106/EWG * Je nach Modell
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1 ALLGEMEINE REGELN

Im Allgemeinen wird auf die Vorschriften tiber ,Mit Holz oder anderen biologischen
Festbrennstoffen betriebenen Warmeerzeuger* UNI 10683:2005 verwiesen.

1.1 Schornstein oder Rauchabzugsrohr

Jedes Gerat muss mit einem vertikalen Schacht, einem Rauchabzugsrohr, fir den Abzug der
Verbrennungsgase durch natirlichen Luftzug nach drauf3en versehen sein.

Der Rauchabzug muss die folgenden Anforderungen erfillen:

-Er darf nicht mit einem anderen Kamin, Ofen, Heizkessel oder Dunstabzugshaube verbunden sein
(Abb. 1).

-Er muss mittels luftgefullter Zwischenrdume oder entsprechendem Isoliermaterial ordnungsgeman
von brennbaren und entziindlichen Stoffe getrennt werden.

-Der Innenquerschnitt muss gleichméfRig, vorzugsweise rund sein: quadratische oder rechteckige
Querschnitte missen abgerundete Ecken mit einem Radius von nicht weniger als 20 mm
aufweisen; das Verhdltnis zwischen den Seiten darf hochstens 1,5 betragen; die Wande mussen
mdglichst glatt und ohne Verengungen, die Kurven regelmalig und durchgangig sein;
Abweichungen von der Achse dirfen hochstens 45° betragen (Abb. 2).

-Jedes Gerat muss Uber einen eigenen Rauchabzug verfligen; der Querschnitt muss mindestens
dem Durchmesser der Abgasleitung des Ofens und die H6he muss mindestens der angegebenen
entsprechen (siehe Tabelle 2).

-Sie sollten niemals zwei Ofen, einen Kamin und einen Herd, einen Herd und einen Holzofen, etc.
in ein und demselben Raum betreiben, da der Zug des einen den Zug des anderen beeintrachtigen
kénnte. Zudem sind keine gemeinsamen Luftungskanéle zugelassen, da diese ein Vakuum im
Installationsraum verursachen kdénnen — selbst dann, wenn sie in angrenzenden und miteinander
verbundenen Raumen installiert sind.

-Es ist verboten, ortsfeste oder bewegliche Offnungen am Rauchabzug vorzunehmen, um anderen
Gerate an diesen anzuschliel3en.

-Es ist verboten, im Inneren des Rauchabzugs andere Zuluft- oder Versorgungsleitungen zu
verlegen — ganz gleich, wie grol3 der Schornstein ist.

-Es wird empfohlen, den Rauchabzug mit einer Sammelkammer fiir Feststoffe und eventuelles
Kondenswasser unterhalb der Offnung des Rauchabzugs auszustatten, die durch eine luftdichte
Klappe leicht getffnet oder kontrolliert werden kann.

-Wenn Schornsteine mit parallelen Ausgangen verwendet werden, ist es ratsam, das
Gegenwindrohr um ein Element anzuheben. (Abb.3)

NO NO Sl
= S
= e e e
= 2 = A
Fig 1

Fig.2



1.2 Kaminaufsatz

Der Schornstein muss am oberen Enden mit einem Kaminaufsatz versehen sein, der die
Dispersion der Verbrennungsprodukte in die Atmosphére ermdglicht.

Der Kaminaufsatz muss die folgenden Anforderungen erfillen:

- Innenquerschnitt und Form missen dem des Schornsteins entsprechen.

- Der Ausgangsquerschnitt muss mindestens doppelt so gro3 wie der Querschnitt des
Schornsteins sein.

-Der Teil des Schornsteins, der Uber das Dach hinaus- bzw. ins Freie ragt (z. B. im Falle einer
offenen Decke), muss mit Ziegeln verkleidet und gut isoliert werden. Aul3erdem muss der
Kaminaufsatz so konstruiert sein, dass er das Eindringen von Regen, Schnee und Fremdkérper in
den Rauchgasabzug verhindert, und der Abzug der Verbrennungsprodukte bei Wind aus jeder
Richtung und in jedem beliebigen Winkel gewahrleistet ist (windsicherer Kaminaufsatz).

-Der Kaminaufsatz muss so positioniert werden, dass eine angemessene Verteilung und
Verdinnung der Verbrennungsprodukte gewahrleistet ist, und in jedem Fall aul3erhalb des
Ruckstrombereichs. Da dieser Bereich je Neigung des Daches unterschiedliche Grof3en und
Formen haben kann, missen die in Abb.4 und Abb.5 gezeigten Mindesth6hen angewandt werden.
- Der Kaminaufsatz muss windsicher sein und Uber den Dachfirst hinausragen (Abb.4 und Abb.5).
-Eventuelle Konstruktionen oder andere Hindernisse, die die HoOhe des Kaminaufsatzes
uberschreiten, dirfen sich nicht unmittelbar neben diesem befinden (Abb. 4).
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Tabelle 2
Horizontale Breite Mindesthohe des
Neigung des ) des _ Auslasses uber ) Hohe des _
Daches? [] Ruckst_romberelchs _dem Dach Rickstrombereichs
| der Firstachse A Hmin=2Z+ 0,50 m Z[m]
[m]
15 1,85 1,00 0,50
30 1,50 1,30 0,80
45 1,30 2,00 1,50
60 1,20 2,60 2,10

1.3 AufBenluftzufuhr

-Der Ofen muss gentigend Luft zur Verfigung haben, damit die Verbrennung problemlos mdglich
ist und ein gesundes Raumklima garantiert werden kann.

-Stellen Sie sicher, dass der Raum, in dem der Ofen installiert ist, ausreichend beliftet ist, und
installieren Sie eine Luftzufuhr von auen mit einer empfohlenen Mindestquerschnittsflache von
100 cm>.

-Der Lufteinlass muss direkt mit dem Installationsraum des Ofens verbunden und so positioniert
sein, dass er nicht verstopft werden kann. Auferdem muss er mit einem fest installierten
Schutzgitter, das nicht verschlossen werden kann, oder einem anderen angemessenen Schutz
versehen werden, der die Einhaltung des Mindestquerschnitts gewahrleistet.

Die Luftzufuhr kann auch aus einem Raum neben dem Installationsraum stammen, solang diese
frei durch fest installierte und nicht verschlieRbare Offnungen erfolgt.

-In diesem angrenzenden Raum neben dem Installationsraum darf niemals ein Vakuum durch
einen gegenlaufigen Zug — etwa durch ein anderes Heiz- oder Absauggerat — erzeugt werden.
Auch dieser angrenzende Raum, in dem die dauerhaften Offnungen fur die Luftzufuhr vorhanden
sind, muss die Anforderungen der obigen Absatze erfiillen. Der angrenzende Raum darf nicht als
Garage, zur Lagerung von brennbaren Materialien oder fur Tatigkeiten genutzt werden, die ein
Brandrisiko bergen.



1.4 Anschluss an den Schornstein
(siehe Abschnitt 4.5)

1.5 Vorbeugung hauslicher Brande

Die Installation und Nutzung des Ofens muss in Ubereinstimmung mit den Anweisungen des

Herstellers und den oértlichen Wohnvorschriften erfolgen.

ACHTUNG: Wenn ein Rauchabzugsrohr durch eine Wand oder Decke geht, ist es notwendig,

spezielle Installationsmethoden anzuwenden (Schutz, Warmeddmmung, Abstande zu

hitzeempfindlichen Materialien etc.).

- Das Anschlussrohr des Schornsteins darf niemals durch eine brennbare Oberflache verlaufen.

- SchlieRen Sie dieses Gerat niemals an einen Schornstein an, der bereits von einem anderen

Gerat verwendet wird.

- AuBerdem mussen jegliche Elemente aus brennbaren oder entflammbaren Materialien, wie
Holzbalken oder -mébel, Vorhédnge, brennbare Fliissigkeiten etc., aul3erhalb des
Strahlungsbereiches des Feuerraums und in jedem Fall in einem Abstand von mindestens 1 m
vom Heizblock gehalten werden.

-Fir den Fall, dass im umliegenden Bereich Verkleidungen aus brennbaren oder

hitzeempfindlichen Materialien vorhanden sind, muss eine Trennung aus nicht brennbarem

Isoliermaterial realisiert werden. Wenn der Boden aus brennbarem Material besteht, muss an der

Offnung des Feuerraums ein Schutz aus nicht brennbaren Materialien vorgesehen werden, der

seitlich 15 cm und an der Vorderseite 30 cm Ubersteht.

- Fur weitere Informationen beziehen Sie sich auf die geltenden drtlichen Vorschriften.

2 EIGENSCHAFTEN UND TECHNISCHE DATEN

2.1 Eigenschaften

Pelletbetriebene Ofen und Heizofen sind Apparate, die allein fiir den Betrieb mit Holzpellets von
guter Qualitat ausgelegt sind (siehe Abschn. 3 ,Brennstoff*). Die wasserfiihrenden Modelle
mussen an die Wasserversorgung angeschlossen werden.

2.2 Technische Daten (siehe Beiblatt)
2.3 Male der rlickseitigen Anschlisse (siehe Beiblatt)

2.4 Kenndaten des Produkts (siehe Beiblatt)

Das Typenschild zeigt die technischen Daten und Leistungen des Gerétes. Nicht genehmigte
Anderungen, das Entfernen oder das Fehlen des Typenschildes erschweren jegliche Installations-
und Wartungsarbeiten aufgrund der fehlenden Kenndaten des Produktes. Angesichts der
Wichtigkeit des Typenschildes sollten Sie im Falle einer Beschadigung ein Duplikat beim
Kundendienstzentrum anfordern und den Ofen so installieren, dass dieses immer sichtbar ist.



2.5 Schaltpléane

2.5.1 Wasserfithrende Ofen und Heizkessel
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3 BRENNSTOFF

3.1 Allgemeine Hinweise

Der Pelletofen ist ausschlieBllich fur das Verbrennen von Holzpellets ausgelegt.

Holzpellets sind ein Brennstoff, der durch das Pressen von natirlichem und getrocknetem
Holzsagemehl aus Rickstanden der Holzver- und -bearbeitung gewonnen wird. Die Kompaktheit
des Produkts tber lange Zeit wird durch einen Stoff garantiert, der von Natur aus im Holz enthalten
ist: das Lignin. Die typische Form kleiner Zylinder wird durch Ziehen erhalten.

Auf dem Markt sind verschiedene Arten von Pellets mit Qualitdten und Eigenschaften erhéltlich, die
je nach Herstellungsverfahren und verwendeter Holzart variieren.

ACHTUNG: Verwenden Sie immer Holzpellets von zertifizierter Qualitat, wie z. B. DIN, DIN
PLUS, OM 7135, Pellet Gold, Catas etc. Bei der Verwendung minderwertiger Pellets
tibernimmt der Hersteller keine Gewéhr fiir die ordnungsgemafie Funktion des Ofens.

Ofen und Heizofen sind so ausgelegt und gepriift, dass sie gute Leistungen und eine perfekte
Qualitat des Betriebs mit Pellets gewahrleisten, die Uber spezifische Eigenschaften verflgen:

Bestandteile: Holz
Lange: < 30 mm
Durchmesser: 6-6,5 mm
Heizwert: 4,8 kWh/kg
Feuchtigkeitsgehalt: <8%
Aschegehalt: <0,5%

Pellets von GUTER QUALITAT sind glatt, glanzend, nur wenig staubig und in etwa gleich lang.
Pellets von MINDERWERTIGER QUALITAT weisen unterschiedliche Langen auf, sind staubig und
spalten sich sowohl langs als auch quer.

Da die Eigenschaften und die Qualitat der Pellets einen grof3en Einfluss auf die Autonomie,
die Leistung und den ordnungsgemalien Betrieb des Ofens haben, empfehlen wir
Folgendes:

VERMEIDEN Sie die Verwendung von Pellets mit anderen Abmessungen als den vom Hersteller
beschriebenen.

VERMEIDEN Sie den Einsatz von minderwertigen Pellets oder solche, die loses Sagemehl, Harze,
Chemikalien, Zusatzstoffen oder Klebstoffe enthalten.

VERMEIDEN Sie die Verwendung feuchter Pellets.

Die Verwendung ungeeigneter Pellets verursacht:

- Verstopfungen im Glutbecken und in den Rauchabzugsleitungen,
- einen hdéheren Brennstoffverbrauch,

- eine Verringerung der Effizienz,

- eine mangelnde Garantie des normalen Betriebs des Ofens,

- eine Verschmutzung der Scheibe,

- eine Produktion von schwerer Asche und unverbrannten Kérnern.

Das Vorhandensein von Feuchtigkeit in den Pellets erhéht ihr Volumen, fuhrt dazu, dass sie
zerbréckeln und somit zu

- Stérungen im Zurfuhrsystem,

- einer schlechten Verbrennung.

Die Pellets sollten an einem trockenen und geschutzten Ort aufbewahrt werden. Seien Sie bei der
Handhabung der Séacke besonders vorsichtig, um zu vermeiden, dass diese Pellets brechen, was
zur Bildung von Sagemehl fuhrt.

Fur den Einsatz qualitativ hochwertiger Pellets, deren Abmessungen und Heizwerte jedoch nicht
den Vorgaben entsprechen, kann es erforderlich sein, die Betriebsparameter des Ofens zu
verandern. Wenden Sie sich bei Bedarf an ein autorisiertes Kundendienstzentrum.
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DIE VERWENDUNG VON MINDERWERTIGEN PELLETS, DIE NICHT DEN VORGABEN DES
HERSTELLERS ENTSPRECHEN, KANN NICHT NUR ZU SCHADEN AM OFEN FUHREN UND
DESSEN LEISTUNGEN BEEINTRACHTIGEN, SONDERN AUCH ZUM VERFALL DER
GARANTIE UND DER HAFTUNG DES HERSTELLERS FUHREN.

4 INSTALLATION
4.1 Allgemeine Hinweise

Die Installation des Ofens in Schlaf- oder Badezimmern, in

R&aumen, in denen ein weiteres Heizgerat (Kamin, Ofen, etc.) installiert oder eine ausreichende
Luftzufuhr nicht gewahrleistet ist, sowie im Freien, wo das Gerat der Witterung ausgesetzt ist, oder
in anderweitigen Feuchtgebieten ist nicht gestattet.

Der Einbau des Heizgerates muss an einem Ort erfolgen, der eine sichere und einfache Bedienung
sowie

eine einfache Wartung erma@glicht. Dieser Ort muss auch geerdet sein, wie gesetzlich
vorgeschrieben.

Die AuRRenluftzufuhr muss den Anforderungen der Abschnitte 1.3 und 4.4 genligen.

ACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass der Stecker fiir den elektrischen Anschluss auch nach der
Installation des Ofens noch zuganglich ist.

4.2 Sicherheitsabstande
Die folgenden Abbildungen zeigen die Sicherheitsabstande, die immer gewahrleistet sein mussen.

4.2.1 Eckmontage (mm)
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4.2.2 Wandmontage (mm)
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Sicherheitsabstande zu brennbaren Materialien:

Mindestabstand nach hinten zu brennbaren Materialien (Luftlinie) P =200 mm

Mindestabstand zur Seite zu brennbaren Materialien (Luftlinie) L =200 mm

Mindestabstand nach vorn zu brennbaren Materialien (Luftlinie) R =1000 mm
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4.2.3 Abstand zu brennbaren Decken und Zwischendecken (mm)
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4.2.4 Entfernung der Rauchabzugsanlage von brennbaren Wanden (mm)
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4.3 Schutz des FuRbodens

Wertvolle, hitze- und feuchtigkeitsempfindliche sowie brennbare Bodenbeldge miissen mit einem Schutz
versehen werden (z. B. Stahlblech, Marmor oder Fliesen).

Unabhangig von der Art des gewahlten Schutzes muss dieser mindestens 300 mm an der Vorderseite und
150 mm an den Seiten des Ofens uberstehen, dem Gewicht des Ofen standhalten kénnen und eine Dicke
von mindestens 2 mm aufweisen (Abb. 6 und 7).
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Abb. 6 Abb. 7

4.4 Mindestabstande fur die Positionierung des Lufteinlasses

Der Einlass fur die brandférdernde Luft kann nicht an eine Luftverteileranlage oder direkt an
den Lufteinlass in der Wand angeschlossen werden.

Fur eine korrekte und sichere Positionierung des Lufteinlasses muissen die im Abschnitt 1.3
beschriebenen MalRe und Vorschriften eingehalten werden.

Es missen Mindestabstande eingehalten werden, um zu verhindern, dass die brandférdernde Luft
an anderer Stelle wieder entzogen wird; so kann zum Beispiel ein getffnetes Fenster die Luft nach
drauf3en saugen.

zum Lufteinlass missen folgende

Mindestabstande eingehalten werden:
15m unter Turen, Fenstern,
15m horizontal zu Rauchabzugsrohren,
0,3m uber Hohlraumen etc
1.5m zum Rauchabzug

1\\\\\\\\\\\\\\\'\\\\\\\\\\\.\‘n
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Presa d aria con griglia
non richiudibile

Fig. 8
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45 Rauchablass

4.5.1 Allgemeine Hinweise

ACHTUNG: Der Pelletofen ist kein gewodhnlicher Ofen. Der Abzug des Rauchs wird durch
einen Lufter erzwungen, der einen Unterdruck in der Brennkammer und einen leichten
Druck in der gesamten Abzugsleitung aufrecht erhalt; daher ist zu prifen, dass letztere
vollstandig dicht und korrekt installiert ist, sowohl aus im Hinblick auf den Betrieb als auch
auf die Sicherheit.
Die Abzugsleitung missen durch spezialisiertes Personal oder Spezialfirmen realisiert werden, wie
in der folgenden Anleitung beschrieben. Konstruieren Sie die Rauchabzugsanlage immer so, dass
die regelmafige Reinigung maoglich ist, ohne dass dazu irgendeinen Teil ausgebaut werden muss.
Die Rohre miussen IMMER mit Silikon (kein Kitt) versiegelt werden, der die Widerstandsfahigkeit
und Elastizitat bei hohen Temperaturen (250°C) beibehélt, und sie missen mit einer
selbstschneidenden Schraube @ 3,9 mm befestigt werden.
- Es ist verboten Klappen oder Ventile zu installieren, die den Strom der Rauchgase behindern
koénnen.
- Es ist verboten, einen Schornstein zu installieren, durch den auch die Rauchgase oder Dampfe
anderer Geréate (Boiler, Hauben, etc..) abgezogen werden.

4.5.2 Verwendbare Rohre und Hochstlangen

Es konnen lackierte aluminierte Stahlrohre (Mindeststarke von 1,5 mm), Rohre aus Edelstahl
(Aisi 316) oder aus porzellan-emailliertem Stahl (Mindeststarke von 0,5mm) mit einem
Nenndurchmesser von 80 mm oder 100 mm (fir Rohre im Inneren des Schornsteins max.
150 mm) verwendet werden.

Schlauche sind erlaubt, wenn sie die gesetzlichen Anforderungen erfiillen (aus Edelstahl mit glatter
Innenwand); die Rohrschellen missen eine Lange von mindestens 50 mm aufweisen.

Der Durchmesser der Rohre ist abhangig von der Art der Anlage. Der Ofen wurde fir Rohre
@ 80 mm und @ 100 mm Rohre ausgelegt (siehe technisches Datenblatt fir Ihres Modells), wie in
der folgenden Tabelle dargestellt. In einigen Fallen und bei einigen Modellen ist die Verwendung
eines doppelwandigen Rohres @ 100 erforderlich.

MIT DOPPELWANDIGEM
ANLAGENTYP MIT ROHR @ 80 mm ROHR @ 100 mm

Mindestlange 15m 2m
Hochstlange (mit drei 90°-Bdgen) 45m 8m
Fir Anlagen tber 1200 m 4.M. - obligatorisch
Hoéchstanzahl an Kurven 3 4
Waagerechte Abschnitte mit einem Gefélle

; 2m 2m
von min. 5%

HINWEIS: Die Druckverluste einer 90°-Kurve kbnnen mit denen von 1 Meter Rohr gleichgesetzt
werden; das inspizierbare T-Verbindungsstiick kann als 90°-Kurve betrachtet werden.
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Abb. 9 Abb. 10

4.5.3 Loécher fur den Durchgang des Rauchabzugsrohrs an der Wand oder auf
dem Dach: empfohlene Isolierung und Durchmesser

Nach Festlegung des Standorts des Ofens (Abschnitt 4.1) muss das Loch fiir den Durchgang des
Rauchabzugsrohrs realisiert werden. Dieses variiert je nach der Art der Installation (bzgl. des
Durchmessers des Rauchabzugsrohrs, siehe 4.5.2) und der Art der Wand oder Decke, die zu
passieren ist (Tabelle 3).

Das Dammmaterial muss mineralischer Herkunft sein (Steinwolle, Keramikfasern) und eine
nominelle Dichte von mehr als 80 kg/m3 aufweisen.

Durchmesser der Rauchabzugsrohre [mm]
Damr[‘rr1nnr1ne}ter|al Bis 24 kW 28 KW
Durchmesser der zu realisierenden Locher
[mm]
Wand aus Holz oder
andergn_ entzundllqhen 100 280 300
Materialien oder mit
brennbaren Teilen
Betonwand oder -decke 50 180 200
Ziegelwand oder -decke 30 140 160

4.5.4 Nutzung eines traditionellen Schornsteins

Wenn Sie einen bereits vorhandenen Schornstein nutzen mdchten, wird empfohlen, von einem
professionellen Schornsteinfeger prifen zu lassen, dass dieser vollkommen dicht ist. Anderenfalls
kénnte das Rauchgas, das unter leichtem Druck steht, in Risse im Schornstein und so in
Wohnrdume eindringen. Wenn Sie nach erfolgter Installation feststellen sollten, dass der
Schornstein nicht vollkommen intakt ist, ist es empfehlenswert, diesen mit neuem Material
auszukleiden. Wenn der vorhandene Schornstein sehr grof3 ist, empfehlen wir das Einsetzen eines
Rohrs mit einem Durchmesser von maximal 150 mm; auflerdem sollte das Rauchabzugsrohr
gedammt werden. In den Abb. 11 und 12 sind die Losungen abgebildet, die angewandt werden
missen, wenn Sie einen bereits vorhandenen Schornstein verwenden méchten.
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Abb. 11 Abb. 12

4.6 Nutzung mit externem Rauchabzugsrohr

Externe Rauchabzugsrohre kénnen nur genutzt werden, wenn sie die folgenden Anforderungen
erfillen:

- Es dirfen nur isolierte Rohre (doppelwandig) aus Edelstahl genutzt werden, die fest mit dem
Gebéaude verbunden sind (Abb. 13).

- Am unteren Ende des Rohrs muss eine Inspektionséffnung vorhanden sein, die regelmaliige
Kontrollen und Wartungsarbeiten ermdglicht.

- Es muss mit einem windsicheren Kaminaufsatz versehen sein, und der Abstand ,d*“ vom Dachfirst
des Gebaudes muss eingehalten werden, wie im Abschnitt 1.2 erlautert.

- In der Abb. 13 wird die Lésung gezeigt, die fur die Nutzung eines externen Rauchabzugsrohrs

angewandt werden muss.

////////@

e

~——Ispezione

=

/
v v

Presa d'aria esterna
con griglia non richiudibile

Abb. 13
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5 MONTAGE

5.1 Allgemeine Hinweise

Um Unfélle oder Schaden am Produkt zu vermeiden, befolgen Sie die folgenden allgemeinen

Empfehlungen:

- Das Auspacken und die Installation missen von mindestens zwei Personen ausgefiihrt werden.

- Das Anheben oder Bewegen des Produktes muss immer mit geeigneten Mitteln und in
voller Ubereinstimmung mit den geltenden Vorschriften in Bezug auf die Sicherheit
vorgenommen werden.

- Die Ausrichtung des verpackten Produkts muss in Ubereinstimmung mit den Anweisungen der
Piktogramme und der Hinweise auf der Verpackung erfolgen.

- Wenn Seile, Gurte, Ketten, etc. verwendet werden, muss sichergestellt werden, dass sie fur das
anzuhebende Gewicht geeignet sind und sich in gutem Zustand befinden.

- Beim Bewegen der Verpackung mussen langsame und kontinuierliche Bewegungen ausgefihrt
werden, um ein ruckartiges ReiRen an den Seilen, Ketten etc. zu vermeiden.

- Das Paket nicht tbermé&Rig neigen, um ein Umkippen zu vermeiden.

- Halten Sie sich niemals im Aktionsradius der Lade-/Entlademittel auf (Gabelstapler, Krane, etc.).

5.2 Auspacken

Achten Sie beim Auspacken des Produktes darauf, dass das Produkt nicht beschadigt oder
zerkratzt wird: Nehmen Sie den Feuerraum, die Packung mit Zubehdor und eventuelle Polystyrol-
oder Kartonteile aus dem Ofen, die dazu dienen, abnehmbare Teile u. A. zu blockieren.

Denken Sie auch daran, Verpackungsteile (Plastikbeutel, Polystyrol, etc.) nicht in die Hande von
Kindern gelangen zu lassen, da diese potenzielle Gefahrenquelle darstellen, und entsorgen Sie sie
nach dem geltenden Gesetz.

5.3 Elektrischer Anschluss

Der Ofen wird mit einem Netzkabel geliefert, das an eine 230V 50Hz Steckdose anzuschlief3en ist.
Der Anschluss der Buchse an der Rickseite des Ofens ist in Abbildung 14 dargestellt.

Der Stromverbrauch wird im Kapitel ,EIGENSCHAFTEN UND TECHNISCHE DATEN" in dieser
Anleitung angegeben.

Nach dem Gesetz muss die Anlage ordnungsgemaf geerdet und mit einem FI-Schalter versehen
werden.

Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel in seiner endgultigen Position nicht mit heil3en Teilen in
Beruihrung kommt.
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ACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass der Stecker fir den elektrischen Anschluss auch nach
der Installation des Ofens noch zugéanglich ist.

5.4 Wasseranschluss (nur fur wasserfiuhrenden Modelle und
Heizkessel)

Achtung: Fur den Anschluss fiir den Vor- und Rucklauf, das Auffillen und den Abfluss missen
Schlauchen mit einer Lange von mindestens 70 cm vorgesehen werden, um das Verrticken des
Heizofens fur Wartungsarbeiten zu erleichtern.

WICHTIG: Vor dem Anschluss des Vor- und Ricklaufs entfernen Sie die Gummistdpsel aus den
Armaturen.

5.5 Plan des Wasseranschlusses des Heizofens (nur fir
wasserfihrende Modelle und Heizkessel)
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5.5.1 Beispielhafter Plan des Wasseranschlusses, nur Heizung (nur far
wasserfuhrende Modelle und Heizkessel)

[ ]
< [ | |
> | |
R, =
A Andata impianto di riscaldamento Dall'acquedotto
T per reintegro
R Ritorno impianto di riscaldamento
scarico
|>( Saracinesca

N Valvola di non ritorno

N Valvola riduttrice di pressione

5.6 Installation des AulRenthermostats

Der Ofen kann durch ein beliebiges externes Raumthermostat gesteuert werden, dass an die
Leiterplatte angeschlossen wird (siehe Schaltplan). Der Thermostat-Anschluss erfolgt tber ein
Kabel vom Typ 2x0,5 mm?. Dieser Vorgang sollte von Fachpersonal durchgefiihrt werden.
Wenn Sie ein externes Thermostat verwenden mdchten, stellen Sie den Wert der
Umgebungstemperatur auf dem Display des Ofens auf das Minimum ein (7°C).

Auf diese Weise wird die Heizung durch ein externes Thermostat gesteuert.

Wenn das externe Thermostat wahrend der Betriebsphase geschlossen ist, arbeitet der Ofen mit
der eingestellten Leistung. Auf dem Display leuchtet oben links eine virtuelle LED auf. Sollte sich
das Thermostat 6ffnen, geht der Ofen auf die Ebene der minimalen Leistung Uber und auf dem
Display erscheint ,moduliert*. Diese Modulation wird nur beendet, wenn das externe Thermostat
wieder geschlossen wird. In diesem Fall kehrt der Ofen wieder zur vom Nutzer eingestellten
Leistung zurtick, und auf dem Display verschwindet die Meldung ,moduliert* und die Anzeige der
eingestellten Leistungsniveaus erscheint wieder.

5.7 Fernbedienung

Die Fernbedienung wird ohne Batterie geliefert. Legen Sie eine Batterie vom Typ 23 A 12 V ein,
und beachten Sie dabei die richtige Polaritat (diese ist auf der Karte der Fernbedienung
angegeben).
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6 GEBRAUCH

Bei der Installation des Gerates mussen alle lokalen, nationalen und européischen Bestimmungen
eingehalten werden.

Installationen, die nicht mit den geltenden Bestimmungen konform sind, oder eine unsachgemaéanile
Verwendung des Apparats konnen zum Verfall der Garantie fuhren.

Verwenden Sie das Gerat nicht als Verbrennungsanlage oder fur irgendeinen anderen Zweck als
den, fur den es konzipiert wurde.

Es darf kein anderer Brennstoff als Holzpellets verwendet werden.

Verwenden Sie keine flissigen Brennstoffe.

Das Gerat und vor allem seine AulRenflachen werden beim Gebrauch sehr heif; seien Sie daher
vorsichtig, um Verbrennungen zu vermeiden.

Nehmen Sie keine unautorisierten Anderungen am Gerét vor.

Verwenden Sie nur originale, vom Hersteller empfohlene Ersatzteile.

Im Allgemeinen

Vergewissern Sie sich, dass der Raum, in dem der Ofen installiert wird, ausreichende belliftet ist
(siehe Abschnitt ,1.3 AuRenluftzufuhr*).

Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungsstellen der Rauchabzugsanlage mit hitzebestandigem
(250°C) und einwandfreiem Silikon (keinen Kitt) versiegelt werden.

Uberpriifen Sie regelmaRig die Sauberkeit der Rauchabzugsanlage (selbst oder durch
Fachleute)

ACHTUNG: Halten Sie jegliche brennbaren Produkte wahrend des Betriebs weit vom Herd
entfernt (MINDESTABSTAND: 100 cm von der vorderen Wand).

ACHTUNG: Um ein Austreten von Rauchgas zu vermeiden, muss die Brennkammer
immer geschlossen bleiben — mit Ausnahme von Reinigungsarbeiten, die bei kaltem Ofen
auszufuhren sind.

ACHTUNG: Es ist strengstens verboten, das Schutzgitter im Inneren des Behélters zu
entfernen.

ACHTUNG: Stellen Sie beim Auffiuillen des Pelletofens bei laufendem Betrieb sicher, dass
die Pellets nicht aufgebraucht sind und die Flamme im Glutbecken stets brennt;
vermeiden Sie aufRerdem, dass der Sack mit dem Brennstoff mit heillen Oberflachen in
Berihrung kommt.

ACHTUNG: Entfernen Sie eventuelle Ansammlungen von unverbrannten Pellets durch
Fehlziindungen, bevor Sie versuchen, den Ofen erneut zu starten.

ACHTUNG: Wenn der Zundversuch erfolglos bleibt und viel Rauch in der Brennkammer
entsteht, schalten Sie den Ofen sofort ab und ersetzen Sie lhre Pellets, da diese zu feucht
sein konnten. Weitere Zindversuche kdnnen gefahrlich sein.

ACHTUNG: Wenn Sie bei der Reinigung schwammartige und harte Pelletreste feststellen
(keine Asche), dann ersetzen Sie die verwendeten Pellets, da diese von minderwertigem
Sagemehl stammen konnten, das nicht fiir diese Art von Ofen geeignet ist. Anderenfalls
kann es zu einem Brand oder starker Rauchbildung im Schornstein kommen.

ACHTUNG: Kontrollieren Sie die korrekte Verbrennung der Pellets im Glutbecken. Sollten
Sie Ansammlungen von Pellets bemerken, die nicht verbrennen, schalten Sie den Ofen
sofort aus und kontaktieren Sie Ihr Kundendienstzentrum.

ACHTUNG: Seien Sie bei Anwesenheit von Kindern besonders vorsichtig und achten Sie
darauf, dass sich diese nicht vor dem Ofen aufhalten.
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6.1 Beschreibung des Bedienfelds

Das Bedienfeld zeigt Informationen Uber den Betriebszustand des Ofens an. Durch Zugriff auf das
Meni konnen Sie verschiedene Arten von Anzeigen erhalten und die je nach Zugangsebene
verfuigbaren Einstellungen vornehmen.

Je nach Betriebsmodus kdnnen die Anzeigen n Abhangigkeit von der Position auf dem Display
verschiedenen Bedeutungen haben.

Crono Orologio
Temperatura ambiente
Coclea Candela
ON/OFF
Accesso RESET
) menu Temp.
Attiva SET temp acqua Acqua Incremento potenza

incrementa valore \

\,_sottomenu preced.
(]

1
1
v ML 21°C 45°C
2%t sPENTO Q)
. é‘.ﬂ: \ 4
attiva SET temp ambiente /~ Ventil /
riduce valore fumi Decremento potenza
Scambiatore, ) sottomenu succes.
Circolatore

Allarme Stato stufa

Heizungen, Heizofen und Heizkessel kdnnen mit einem Display mit einer Grafik ausgestattet
sein, die von der obigen abweicht. Im Folgenden werden andere Displays aufgelistet, bei denen
die Position der nummerierten Befehle jedoch unveréndert ist. Die folgenden Anweisungen
basieren auf der Standard-Displaygrafik.

(4 A
2 o 2
E a )i 4\(%; ' 6 L %
1
V) el -
v A o v
V) X ' s | 5\ e
1
8 CJ)
' ™y
i-{n
A cah A
o w1
I al O
2 . ':g_ ! 0 ;
— . : (€
v B 2 O V ¢
A1 ]
A _/
Daneben wird die Bedeutung der Statusanzeigen JE Externes Thermostat
auf der linken Seite des Displays beschrieben.
Das Aufleuchten eines der Led-Segmente auf | C Thermostatuhr
dem Display im Bereich ,Status" weist auf die Glihk
Aktivierung der entsprechenden Vorrichtung W w unkerze
gemal der nebenstehenden Liste hin. S @ Schnecke
@‘ ) Rauchabzug
8 # Warmetauscher
» @. Umwalzpumpe
A & Alarm
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Funktionen:
e Manuelles Ein-un