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ATTENTION : LIRE ATTENTIVEMENT

Les modeles TERMOBOILER sont une série de chaudieres a haut rendement, qui
maximisent la chaleur produite par la combustion. La conséquence de telles performances
est une basse température des fumées a la sortie de la chaudiéere, 60-110°C environ. Pour
ce motif il faut absolument suivre les dispositions listées ci-apres :

a. Construire un conduit d’évacuation de fumées adapté pour condensation
pour combustibles solides et résistant a la condensation — fonctionnement
dépression (N1) mais étanche a la pression jusqu’a 0,2 mbar. Faire référence
alanorme UNI 10683:2012.

b. Installer vanne anti condensation 1”’ tarage 55°C.

Connecter le (chrono) thermostat d’ambiance aux bornes externes, en

utilisant un contact sec « NO ».

Encoder la température ambiante a 7°C.

Encoder la température eau en chaudiere a 70°C.

Encoder le STAND-BY a 1°.

On conseille de ne pas utiliser la modalité CRONO présente dans la chaudiéere

afin d’éviter des chutes inutiles de température dans I’accumulation et, par

conséquent, des manques d’eau chaude sanitaire.

o
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ATTENTION : en cas de mauvaise combustion, reconnaissable par une fuite évidente de
fumée blanche de la cheminée, éteindre la chaudiére et appeler immeédiatement le SAV,
de maniére a éviter la propagation de la condensation dans la chaudiere.

ATTENTION : LES CHAUDIERES TERMOBOILER ONT DES
RENDEMENTS TRES ELEVES, LA TEMPERATURE DES FUMEES
A LA SORTIE DE LA CHAUDIERE EST INFERIEURE A 100°C. EST

DONC NECESSAIRE QUE LE CONDUIT D’EVACUATION DE

FUMEES AIT UNE EFFICIENCE MAXIMALE ET QU’IL SOIT

REALISE AVEC DES TUYAUX DOUBLE PAROI ISOLEE.



Chere cliente, cher client,

Nous vous remercions d’avoir choisi un de nos produits, fruit d’une expérience technologique et d’une
recherche continue afin d’obtenir un produit supérieur en termes de sécurité, de fiabilité et de performances.
Dans ce manuel, vous trouverez toutes les informations et les conseils utiles pour pouvoir utiliser
efficacement votre produit en toute sécurité.

INDICATIONS IMPORTANTES

Ce livret d’instructions a été rédigé par le constructeur et est partie intégrante et essentielle du produit. En
cas de vente ou de transfert du produit, assurez-vous toujours de la présence du livret puisque les
informations contenues dans celui-ci sont adressées a l'acquéreur et a toutes les personnes participant a
linstallation, l'utilisation et a la maintenance du produit.

Lisez attentivement les instructions contenues dans ce livret avant de procéder a l'installation, a l'utilisation et
a la maintenance du produit.

Le respect des indications contenues dans ce livret d’instructions garantit la sécurité des personnes et des
biens ; il assure I'économie d’exercice et une durée de fonctionnement plus longue.

Le constructeur décline toute responsabilité quant aux dommages causés par le non-respect des normes
d’installation, d’utilisation et de maintenance indiquées dans le livret d’instructions, les modifications non
autorisées apportées au produit ou des piéces de rechange qui ne sont pas d’origine.

L’installation et l'utilisation du produit doivent étre effectuées conformément aux instructions du fabricant et
dans le respect des normes européennes, nationales et des réglements locaux.

L’installation, le branchement électrique, la vérification du fonctionnement, la maintenance et les réparations
sont des opérations qui doivent étre effectuées exclusivement par un personnel qualifié, autorisé et
possédant une connaissance appropriée du produit.

L’installation du produit ne doit pas étre effectuée derriére des parois en bois ou des matieres inflammables.
Pour une installation correcte, il est nécessaire de respecter ce qui suit dans la section "Distances de
sécurité". Vérifiez que le plancher ou sera installé le produit soit parfaitement plat.

En déplacant les parties en acier du revétement, il est conseillé d’utiliser des gants propres en coton en
évitant de laisser des empreintes difficiles a enlever pour le premier nettoyage.

Le montage de la chaudiere doit étre effectué par deux personnes minimum.

Brancher la chaudiére au réseau électrique seulement aprés avoir branché dans les régles de l'art le tuyau
de fumée. La prise du céble électrique doit étre accessible aprés avoir installé la chaudiere.

Mettre en marche la chaudiére a granulés avec les granulés en bois selon la norme (se référer au chapitre
"COMBUSTIBLE"). Ne jamais utiliser de carburants liquides pour allumer la chaudiere & granulés ou pour
relancer les braises.

Prévoir une ventilation suffisante dans la piéce d’installation pendant I'exercice.

L’alimentation du combustible s’interrompt en présence d’anomalies du fonctionnement.

Remettre I'appareil en marche seulement aprés avoir éliminé la cause de 'anomalie.

Suspendre l'utilisation du produit en cas de panne ou de mauvais fonctionnement.

Ne pas lever la grille de protection située dans le réservoir des granulés.

L’accumulation éventuelle de granulés non brilés dans le brdleur suite a des tentatives répétées d’allumage
manqués doit étre enlevée avant I'allumage.

L’exercice de la chaudiére a granulés peut provoquer un réchauffement important de la surface, des
poignées, du tuyau de fumée et de la vitre. Pendant I'exercice, ne toucher ces parties qu’avec un chiffon de
protection ou avec des moyens auxiliaires appropriés.

A cause du développement de la chaleur sur la vitre, faites attention & ce que les personnes ne connaissant
pas bien le fonctionnement de la chaudiére ne restent pas dans la zone d’installation.

Informer les enfants des précautions a prendre pendant le fonctionnement du produit et des dangers
éventuels. En cas de probléme ou d’'incompréhension du manuel d’instruction, contactez votre revendeur.

Il est interdit de poser des objets ne résistant pas a la chaleur sur la chaudiére ou dans un rayon minimum de
sécurité prescrit. Il est également interdit d’ouvrir la porte pendant le fonctionnement ou encore de faire
fonctionnera chaudiére si la vitre est cassée.

Concernant les termes, les limites et les exclusions, se référer au certificat de garantie accompagnant le
produit.

DIRECTIVES ET NORMES

Tous nos produits sont construits selon les en respectant les normes suivantes :

directives suivantes :
EN 60335-1; EN 60335-2-102

89/366 CEE EN 61000-3-2; EN 61000-3-3
2004/108 CE EN 50366; EN 55014-1 ; 55014-2
2006/95 CE UNI EN 303-5-2012

89/106 CEE



1 NORMES GENERALES. ... ..o 6

1.1 Cheminée ou Conduit de fUMEES .........ccoiiiiiiiiiiiiie e 6
1.2 Terminal de ChemMINEE.........coiiiiiii ettt e e e e e et e e e et e e e e asraeeeaanaeeas 7
IR T o (TSR0 = 1T =) (=1 1RSSR 8
1.4 Raccordement au coNduit de fFUMEES .........uuviiiiiiiie e ree e 8
1.5 Prévention des incendieS dOMESTIQUES ........ccoiiiiiiiiiiiiiie it 8
2 CARACTERISTIQUES ET DONNEES TECHNIQUES. ... 9
P R OF- = T (=1 1] 10 U= SRR 9
2.2 DONNEES tECNMIQUES ...eiieiiiiiie ettt e et e e e et e e e e st e e e e st eeeeanbeeeeessseeeeeennneeeeennnes 9
2.3 COtes attaChes POSIEMEUIES ......cciee e i e e e e e e e r e e e e e e s earbraaeeeeas 9
2.4 Données d’identification du produit............ccccooeiiiiiiiiiii e 9
2.5  SCREMA GIECTIIQUE ......eeiiiiiiiie ettt e et e et e e e e e e e s sbeneeeans 10
3 COMBUSTIBLE . e e e e e et e e e eaeaees 10
3.1 REMAIQUES GENEIAIES ..ottt ettt e e e e e e e e e e s sbeeeeean 10
4 1N S I I N I 1 P 11
4.1  ReMArQUES GENEGTAIES ......ccoiiiiiiie ittt e s e e e e st e e e st b e e e e s eas 11
4.1.1 Installation avec coexistence de plusieurs appareilS.........cocccveeeiiicciiiieeeee e 12
4.1.2 Aptitude des locaux d'INStallation............c.eviiiiiiii 12
4.1.3 Systéme d’évacuation des FUMEES ...........uevi i 12
4.2  Distance MiNimMuM 0@ SECUILE .........uuvieiiiiiee et ere e e e e e e e e e e e e e e e e streeeeannnreeas 12
4.2.1 Installation €n angle (IMM) ... e e e e e e e e e s et rrraeeeeaeeasaas 12
4.2.2 Installation au MUT (IMM) ..eeeeiee et e e e e e e e e e s abre e e e s annneeas 13
4.2.3 Distance de sécurité des matériaux inflammables ..., 13
4.2.4 Distance par rapport aux contre-plafonds ou aux plafonds inflammables (mm) ................ 13
4.2.5 Distance entre le systéeme d’évacuation des fumées et les parois inflammables (mm) ..... 14
4.2.6 ProteCtion du PIANCRET .......oo i e e e e e e e e e 14
4.3 Distance minimum pour le positionnement de la prise d'air...........ccccvvveveeeeei e 15
4.4  Conduit d’évacuation des fUMEES..........ooiiiiiiiiiii e e e 15
4.4.1 REMANQUES GENEBTAIES ......ccoiiiiiiie ittt e et e e e bt e e e s abe e e e e s annreeas 15
4.4.2 Tubes et longueurs maximum UtIISADIES ..............uuuiiiiiiiiiiiiii s 15
4.4.3 Trous pour le passage du tube d’évacuation au mur ou sur le toit : isolation et diamétre
(o0 1T 112 TSP 16
4.4.4 Utilisation d’'un conduit d’évacuation des fumées de type traditionnel................ccccoevnnee. 17
4.5 Utilisation de conduits de fUMEES EXIEIEUIS .......ccciiuiiieiiiiiieeeiiiee e 17
5 MON T A GE ..o et e e e e e e e e e e e e e et e e et e e e e eanaes 18
5.1 REMArQUES GENEIAIES.......cco oottt e e e e s e et e e e e e e s e s stbbereeeeaeeessanneees 18
5.2 DEDAIIAGE .....ceeiiiiiiieeete e e e e s rrr e e 18
5.3 Raccordement EIECIHQUE ..........uuviiiiiee e e st e e e e e e s e st e e e e e e e e s e nanneees 19
5.4 Raccordement NYAraUlIQUE .........c..ueeiiiiiiiieiiiiie et s e e 19
5.4.1 Remplissage de I'installation..............ccooiiiiiiiiii e 20
5.5 Description du produit (VErS. ECS) .....ccuiiiiiiiiiiee et 21
5.5.1 Schéma hydraulique iNiCAtif............ccccuiiiiiie e 22
1.1.1 Installation thermOStat EXEEINE ... ... et e e e e e e e e e e nneeeeeeeeas 22
6 UTILISATION Lot et e e e e et n e et n e et e e et e e e e eanaes 22
6.1 DescCription de 1@ CONSOIE ........uiiiiieee e e e e e e e e e e e neneeeeeeeas 24
6.2 Premier @llUMAGE ......ooeie it e e e e e e e e e e e e e e e s s st e e e e e e e e e e aenarareeeaas 25
6.3 Allumage et fonctionNemMENt NOIMAL .........coiiiiiiiiiiiee e 26
6.3.1 Démarrage de 1a ChAUMIEIE .......c.oeci i e et eeeeas 26
6.3.2 AlIUMAYE MANGUE ......eeiieeeiiiieeeeieiiie e e et e e e st e e e e ateeaeeasstaeeeeasssseeaeaasseeeeeansseeeeaasseeaeassseneesns 27
6.3.3 FONCLIONNEMENT NOIMAL.......eiiiiiiiiiie ittt e e s e e s snbreeeeans 27
6.3.4 Modulation sur base de la température ambiante.............ccccovcviieeriiiiee e 28
6.3.5 Modulation sur base de la température d’eau dans la chaudiére. ............................. L 28
R T I O | (ol =1 (= U PR 29
R T N T=T 10T 1S o L =) (= 1 = SR 29
6.3.8 Production @aU SANITAIIE ..........ooiiieieiiiiee et e e e e e e e e e et e e e e e e e s e e nnneeeeeeeas 29
6.3.9 Nettoyage U DIUIBUT......cooiiieie e e s snrn e 30
G 200 O O (11 [ 1o o R SPRRPRRI 30



6.3.11 Interruption de I'alimentation électrique..............ooorriiri i 30

LE IMENU Lo e e e e e e e e 30
A% T |V 1= o 10 IR 1S3> = U SR 30
7.2  MenU 0L PRESSION EAU ....ooiiiiiiei ittt ettt e e e s nnnaeeeeans 31
7.3  MenNU 02 SET HORLOGE ......ccciiiiiie ettt ettt e ettt e et a e e e nntae e e e anae e e e e ennsaneeennnnaeeeans 31
7.4 Menu O3 SET CRONO ..ot e et e e e e e e e et e e e e e e e e e e arb e aeeees 31
7.4.1 Menu 3-1 PERMETT- CHRONO .....cciiiiiiiiiiiiie e eiee e siee e e nntae e e snneeeeasnseeeeesnsnnneeans 32
7.4.2 Menu 3-2 PROGRAM JOUR ...ttt e et 32
7.4.3 Menu 3-3 PROGRAM SEMAINE ...ttt e st e e stae e e e e snaeee e s nnnneneeans 33
7.4.4 Menu 3-4 PROGRAM WEEK-END........uiiiiiiiiiies et 35
7.5 Menu 04 CHOIX LANGUE .....ocoiiiiiie ettt e e et e e s e e e e s s e e e e nnnneeeeans 35
7.6 Menu 06 MODE RONFLEUR ...t 35
7.7  Menu 07 CHARGE INITIALE .......ooiiiiiiiie ettt e e e e e sneee e e e enne e e e e nnnnaeeeans 35
7.8 Menu 08 ETAT CHAUDIERE........cco et 36
7.9 Menu 09 REGLAGE TECHNIQUE .......oooiiiiiiiiieiiiiie sttt nnneeee e 36
7.10 Menu 10 TYPE PELLET (seulement sur les modéles éqQUIPES) ........ccccevieerriiieeiiieeniineenne 36
7.11 Menu 11 TYPE CHEMINEE (seulement sur modeéles éqUipés) ..........cccvvveveeeeeiiiicivvnnennen. 36

SECURITES ET ALARMES ... oo e e e e aes 36
S0 Y=ol U | 1 1 PP UUPRRPTRRN 36
8.1.1 Sonde dépression SOrtie FUMEES .........c..ii i e 36
8.1.2 Sonde température/Chaudiere/SITUCIUIE ..........oeiiiiii i 37
8.1.3 Sonde teMPErature fUMEES ........cooiiiiiiiieiie e 38
8.1.4 SONAE tEMPEFALUIE AU ....cceeeeeiiiieeiee e e e s ectttte e e e e e e s e s e e e eee e s s asatb e e eeeaaessaasstaaeeeaaeessannneees 38
8.1.5 PrESSOSIAL AU ...coeiiiiiiiiiiiiiiiii ittt ettt ettt e e ettt et e et e e et e aeeeaeeeeeaees 39
A R N = Vg 41 PP PPPOPPRRPTPUPR 39

AVERTISSEMENTS ET MAINTENANCE ... 42
S I R @ 10\ V=14 (0] (=R e [ = T o L] 4 (= TSP 42
9.2 EliMINAtioN dES CENAIES ... ...ttt e e e e e e e e e e e e e et e e e e e e e e aennneeeeeeeas 42
0.3 NEttOYAQE U CONAIIET ....cciiiiiie ettt ettt et e e et e e e abb e e e e e anb e e e e s anneneeeans 42
S 1=y 1 (o) V= 1o =N oL (U1 [T | PSPPI 43
9.5 Nettoyage de la chambre de COmMbBUSTION ..........cooiiiiiiiiiiii e 43
9.6 Nettoyage de la chambre des fUMEES .........ooooiiiiiiiie e 43
9.7 Nettoyage de l'installation d’évacuation des fumeées ..o, 43
9.8 Nettoyage des pieces en métal et de la CEramMiQqUE ........coeviviiiieeiie e 43
0.9  NEttOYAgE dE 18 VITIE ....eeiiiiiiiie ettt e e e e s nnrneeeen 43
.10 RUPLUIE dE 8 VILTE ..eeeeie ettt e e e e s e e e e e e e e s st e e e e e e e e e e e nnnnrereeeeas 44
9.11 Nettoyage de I'extracteur des fUMEES .........cooiiiiiiiii i 44
9.12 INACLIVItE de 18 CHAUTIEIE ......eiiiiiiiiie et e e e e nnbeeeeeans 44
9.13 Maintenance ordinaire et eXtraordiNAINE ............occcueriiiiriee e e e e e e e eereeeeeeas 44



1 NORMES GENERALES

En général, on se réfere a la norme concernant « générateurs de chaleur alimentés au bois ou
d’autres biocombustibles solides » norme UNI 10683:2012.

1.1 Cheminée ou Conduit de fumées

Chaque appareil doit avoir un conduit vertical appelé conduit d’évacuation des fumées pour
évacuer les fumées produites par la combustion vers I'extérieur par tirage naturel.

Le conduit d’évacuation des fumées devra répondre aux conditions suivantes :

- Il ne devra étre connecte a aucune autre cheminée, chaudiere ou hotte aspirante de tout type (fig.
1)

- Il devra étre placé a une distance suffisante des matériaux combustibles ou inflammables au
moyen d’un vide d’air ou d’'un isolant adéquat.

- La section interne doit étre uniforme et de préférence circulaire : les sections carrées ou
rectangulaires doivent avoir des angles arrondis avec un rayon non inferieur a 20 mm ; un rapport
maximum entre les cotes de 1,5 ; des parois les plus lisses possible et sans rétrécissement ; des
courbes réguliéres et sans discontinuité ou déviation par rapport a 'axe non supérieures a 45°
(fig.-2).

- Chaque appareil doit avoir son propre conduit d’évacuation des fumées d’'une section égale ou
supérieure au diameétre du tuyau de déchargement des fumées de la chaudiére et d’'une hauteur
non inférieure a celle déclarée (voir tableau 2).

- Dans la méme piéce, il est interdit d’'utiliser deux appareils, un feu ouvert et une chaudiere, une
chaudiéere et une cuisine a bois, etc. étant donné que le tirage de I'un pourrait endommager le
tirage de l'autre. De plus, les conduits de ventilation de type collectif pouvant mettre en dépression
la piéce d’installation, méme s’ils sont installés dans des piéces adjacentes ou communicantes
avec la piéce d’installation, ne sont pas admis.

- Il est interdit de pratiquer des ouvertures fixes ou mobiles sur le conduit d’évacuation des fumées
pour connecter des appareils différents de celui qui le dessert.

- Il est interdit faire transiter a lintérieur du conduit d’évacuation des fumées, méme s'il est
surdimensionné, d’autres canaux d’amenée dair ou encore des tuyaux pour l'usage de
linstallation.

- Il est conseillé de veiller a ce que le conduit d’évacuation des fumées soit équipé d’'une chambre
de recueil des matériaux solides et éventuellement des condensations situées sous I'entrée du
conduit de facon a ce qu’il puisse facilement s’ouvrir et étre inspecté par le portillon étanche.

- Dans le cas ou des conduits d’évacuation avec des sorties paralleles seraient utilisés, il est
conseillé de surélever d’un cran le conduit a contrevent. (Fig.3)
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1.2 Terminal de Cheminée

Le conduit d’évacuation des fumées doit étre équipé en son sommet d’un dispositif appelé terminal
de cheminée visant a faciliter la dispersion dans I'atmosphére des produits de la combustion.

Le pot de cheminée devra répondre aux conditions suivantes :

- Avoir une section et une forme interne équivalentes a celle du conduit d’évacuation des fumées.

- Avoir une section utile en sortie non inférieure au double de celle du conduit d’évacuation des
fumées.

- Le terminal de cheminée qui dépasse du toit ou qui reste en contact avec I'extérieur (par exemple
en cas de plancher ouvert) doit étre revétu avec des éléments en magonnerie et dans tous les cas
bien isolés. Il devra également étre construit de fagon & empécher la pénétration dans le conduit
d’évacuation des fumées de la pluie, de la neige, des corps étrangers et de maniére a ce qu’en cas
de vent dans toutes les directions ou inclinaisons, I'évacuation des produits de la combustion
(terminal de cheminée anti-vent) soit de toute facon assurée.

- Le terminal de cheminée doit étre place de fagcon a garantir une dispersion et une dilution
appropriées des produits de la combustion et dans tous les cas hors de la zone de reflux. Cette
zone a des dimensions et des formes différentes en fonction de l'angle d’inclinaison de la
couverture, c’est pourquoi il s'avére nécessaire d’adopter les hauteurs minimums reportées sur les
figures 4 et 5.

- Le terminal de cheminée devra étre de type anti-vent et dépasser la hauteur du sommet fig.4 et
fig.5.

- Des fabrications éventuelles ou d’autres obstacles dépassant la hauteur du terminal de cheminée
ne devront pas étre places derriére le terminal de cheminée méme (fig.4).
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Tableau 2

Largeur horizontale | Hauteur minimum
Inclinaison du toit ? de la 'zone de r?flux du de_blocage du Hauteur de la zone
°] de I'axe du faite toit H min de reflux Z [m]
Alm] =Z+0,50m
15 1,85 1,00 0,50
30 1,50 1,30 0,80
45 1,30 2,00 1.50
60 1,20 2,60 2,10

1.3 Prise d'air externe

-La chaudiére doit pouvoir disposer de I'air nécessaire afin de garantir le fonctionnement régulier
de la combustion et un bien-étre ambiant.

- S’assurer que dans la piéce ou la chaudiere est installé il y ait une aération suffisante et, si
besoin, installer un conduit d’'amenée d’air depuis I'extérieur avec une section minimum conseillée
de 100 cm2.

- La prise d’air doit communiquer directement avec la piéce d’installation de la chaudiére, étre
placée de maniere a éviter toute obstruction et étre protégée par une grille permanente non
obturable ou par une protection adaptée du moment qu’elle ne réduise pas la section minimum.

- L’afflux d’air peut également étre obtenu depuis une piéce adjacente a celle ou se trouve
linstallation du moment que ce flux puisse se produire librement a travers les ouvertures
permanentes non obturables communiquant avec I'extérieur.

- La piéce adjacente par rapport a celle de l'installation doit étre mise en dépression par rapport a
'atmosphere extérieure par effet de tirage contraire provoque par la présence dans cette piece
d'un autre appareil d'utilisation ou d'un dispositif d’aspiration. Dans la piéce adjacente, les
ouvertures permanentes doivent répondre aux conditions requises dans le paragraphe ci-dessus.
La pieéce adjacente ne peut étre destinée ni a étre une remise, un dépbt de matériel combustible ni
a des activités comprenant un risque d’incendie.

1.4 Raccordement au conduit de fumées
(Voir paragraphe 4.5)

1.5 Prévention des incendies domestiques

L'installation et l'utilisation de la chaudiere doivent étre conformes aux instructions du fabricant et
aux normes de mise en setrvice locales.

ATTENTION : lorsqu’un tuyau d’évacuation des fumées passe a travers une paroi ou un plafond, il
est nécessaire d’appliquer des modalités d’installation particuliéres (protection, isolation thermique,
distances par rapport aux matériaux sensibles a la chaleur, etc.)

- Le tuyau de raccordement de la cheminée ne doit jamais passer a travers une surface
combustible.

- Ne jamais relier cette unité au conduit d’évacuation des fumées déja utilise par un autre appareil.
- Il est recommandé de maintenir tous les éléments composes de matériaux combustibles ou
inflammables tels que les poutres, les mobiliers en bois, les stores ou les liquides inflammables
hors de la zone de rayonnement du foyer et, dans tous les cas, a une distance d’au moins 1 m du
bloc chauffant.

- Au cas ou il y aurait des couvertures en matiére combustible, inflammable ou sensible a la
chaleur autour de cet espace, un diaphragme de protection en matiere isolante et non combustible
doit étre interposé. Si le plancher est constitué d’un matériel combustible, une protection en
matériel non combustible qui dépasse latéralement de 15cm et frontalement de 30cm doit étre
réalisée en correspondance de la bouche du foyer.

- Pour toute information complémentaire, se référer a la norme locale en vigueur.
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2 CARACTERISTIQUES ET DONNEES TECHNIQUES

2.1 Caractéristiques

Les chaudieres et thermo poéles a pellet sont des appareils construits pour fonctionner
uniguement avec du pellet de bois de bonne qualité (voir paragraphe 3 combustible), les modéles
hydro doivent étre raccordés obligatoirement a l'installation hydraulique.

2.2 Données techniques

Modéle ou type Termoboiler Maxi 33 Termoboiler Maxi 45
Puissance globale 32,9 kw 44,9 kW
Consommation horaire (min/max) 2,3-7,0Kg/h 2,8-9,5Kg/h
Puissance thermique nominale 29,9 kW 40,9 kW
Puissance thermique réduite 9,2 kW 11,8 kW
Rendement a la puissance nominale 93 % 91 %
Tirage conseillé 10-12 Pa 10-12 Pa
Capacité réservoir granulés 48 Kg 48 Kg
Alimentation 230V /50 Hz 230V /50 Hz
Puissance absorbée max 1070 W 1070 W
Diametre sortie des fumées 100 mm 100 mm
Prise d’air extérieure — section minimale utile | 100 cm? 100 cm?
Poids 431 Kg 431 Kg
Dimensions (LxPxH) 1259x700x1403 mm 1259x700x1403 mm
2.3 Cotes attaches postérieures
141
: : ey ) T
- diamétre 48
— In/Out serpentin
5 Q
Entrée ECS 1/2"M
g g
Retour 1" M J
- — ) | F°
1IN J ¢ YT\ sl
" /38l L] \ 367
Sortie ECS 1/2" M L Depart 1" M

\ 262

2.4 Données d’identification du produit

L’étiquette technique reporte les données et les performances de I'appareil.
Le mauvais traitement, I'extirpation, I'absence d’étiquette technique rend tout type d’opération
d’installation ou de maintenance difficile a cause de I'impossibilité d’identifier le produit.
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En cas de dommage, en demander un double au centre d’assistance, vu 'importance de I'étiquette
de données on conseille d’installer la chaudiére en respectant les distances de fagcon qu’elle soit

visible.

2.5 Schéma électrique
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ROSSO o=
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o N H20
e L
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5] CENERE
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- m TERM
z == ons one FusiLe
NI CN22 N. ALIT ALI2 ACC COC  SCAMB FUMI N F e
% NERO //
9_ EZ' CN6 B \@
< =
; Beg
g AUX2 AL3 [V2/P0__ PBC! N
=]
3 — INTERRUTTORE
< w 7
Gz x blu ¢
= Tk
= | 1B
[317) | I[N i
<D | | 2
oo L - [
2 :
@0 RESISTENZA 5
T — ACCENSIONE = VENTOLA FUMI | |
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E B B @
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COCLEA(*) SICUREZZA SICUREZZA
M ACQUA SERBATOIO e
U 2| |8
2l |s
E
COCLEA
:® 230VAC
PULITORE
BRACIERE T CIRCOLATORE
AUTOMATICO
marrone =)
PL023 el
ev. 1/2018 OPE
nero
CONTATTO
TR
N
Ly VALVOLA 3 VIE

3 COMBUSTIBLE

3.1 Remarques générales

La chaudiére a pellet a été congue pour ne brdler que du bois en granulés.
Le granulé de bois est un combustible obtenu grace au pressage de sciure de bois extrait des
résidus d’usinages et de la transformation du bois naturel séché. La forme typique en petits
cylindres est obtenue par tréfilage. Grace a la lignine, un élément naturel qui est libéré par le
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pressage de la matiére premiére, les granulés prennent une certaine consistance et une certaine
densité et n'ont pas besoin de traitement avec des additifs ou des liants. Il est possible de trouver
différents types de granulés sur le marché avec une certaine qualité et des caractéristiques qui
changent selon leur usinage et le type d’essence de bois employé.

ATTENTION : Utiliser toujours du pellet de bois de qualité certifiée : ex. DIN, DIN PLUS, OM
7135, Pellet Gold, Cats etc. En cas d’utilisation de pellet de mauvaise qualité, la société ne
garantit pas le bon fonctionnement de la chaudiére.

Les chaudieres et thermo poéles sont testés et programmés pour assurer de bonnes prestations et
une parfaite qualité de fonctionnement avec du pellet qui présente des caractéristiques
spécifiques.

Composants : bois

Longueur : <30 mm

Diamétre : 6-6,5 mm

Puissance calorifique inférieure : 4,8 KWh/Kg

Humidité : < 8%

Résidu en cendre : < 0,5 %

Un pellet de BONNE QUALITE est lisse, brillant, peu poussiéreux et avec une longueur réguliere.
Un pellet de BASSE QUALITE est longueur variable, poussiéreux avec cassures verticales et
horizontales.

Etant donné que les caractéristiques et la qualité du pellet influencent notablement
I'autonomie, le rendement et le fonctionnement correct de la chaudiére, il est conseillé de :
EVITER d'utiliser des granulés avec des dimensions différentes de celles décrites par le
constructeur.

EVITER d’employer des granulés de mauvaise qualité ou qui contiennent de la poussiére et de la
sciure éparpillée, de la résine ou encore des substances chimiques des additifs ou des liants.
EVITER d'utiliser des granulés humides.

Le choix d’'un granule non approprie peut entrainer :

- obstruction du brasier et des conduits d’évacuation des fumées,
- augmentation de la consommation de combustible,

- diminution du rendement,

- aucune garantie de fonctionnement normal de la chaudiere,

- encrassement de la vitre,

- production de granulés non brilés et de cendres lourdes.

La présence d’humidité dans le granulé augmente le volume des capsules et les effrite
provoquant :

- mauvais fonctionnement du systeme de chargement

- mauvaise combustion

Le granulé doit étre maintenu emballé dans un lieu sec et protégé.

Pour utiliser un granulé de qualité mais avec des caractéristiques dimensionnelles et calorifiques
différentes de celles indiquées, il se pourrait qu’il soit nécessaire de modifier les paramétres de
fonctionnement de la chaudiere. Contacter, si besoin, un centre d’assistance autorisé.

L'EMPLOI D’UN GRANULE DE MAUVAISE QUALITE ET NON CONFORME AUX INDICATIONS
DU CONSTRUCTEUR PEUT NON SEULEMENT ENDOMMAGER la chaudiere ET SES
PERFORMANCES MAIS EGALEMENT DETERMINER LA DECHEANCE DE LA GARANTIE ET
DE LA RESPONSABILITE DU CONSTRUCTEUR.

4 INSTALLATION

4.1 Remarques générales

L’installation de chauffage ou l'appareil doit étre installé de facon a ne pas endommager le
batiment et les autres installations, l'installateur doit respecter scrupuleusement les prescriptions
de la norme UNI 10683:2012 ou norme en vigueur de la zone.
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4.1.1 Installation avec coexistence de plusieurs appareils

La possibilité de coexistence avec d’autres appareils méme alimentés avec des combustibles
différents, aussi bien qu’une hotte avec ou sans extracteur, doit étre évalué tant dans la vérification
préventive qu’en phase d’essai d’allumage pour trouver d’éventuelles solutions par rapport aux
conditions d’étude ou dans tous les aspects non relevés en phase d’étude. Le local doit disposer
d’'une aération adéquate et/ou ventilation, selon ce qui est prescrit par le producteur de chaque
appareil. La prise d'air externe doit répondre aux exigences des paragraphes 1.3 et 4.4.

4.1.2 Aptitude des locaux d’installation

- Estinterdit I'installation a l'intérieur de locaux avec danger d’incendie.

- Estinterdit 'installation a I'extérieur, exposé aux agents atmosphériques ou éventuellement
en zone humide. La chaudiere doit étre installée dans un local technique.

- Est en outre interdit I'installation a I'intérieur de locaux dans lesquels sont présents d’autres
générateurs qui prélévent I'air ambiant (par 6.4 UNI 10683:2012).

- Dans les salles de bains, chambres a coucher et studios il est permis exclusivement
linstallation étanche ou d’appareils a foyer fermé avec prélévement canalisé de lair
comburant de I'extérieur.

- Le volume minimum du local dans lequel installer 'appareil doit étre supérieur a 15 m3.

- L'installation de la chaudiere doit se situer dans un lieu permettant une utilisation sdre,
facile et d’'une simple manutention. Un tel lieu doit en outre étre équipé d’'une installation
électrique avec mise a la terre comme requis par les normes en vigueur.

4.1.3 Systeme d’évacuation des fumées

Chaque appareil doit étre raccordé a un systéme d’évacuation des fumées adapté afin d’assurer
une dispersion adéquate dans I'atmosphére des produits de la combustion.

L’évacuation des produits de la combustion doit se faire au toit. Il est interdit I'évacuation directe au
mur ou vers des espaces fermés méme a ciel ouvert.

Tous les composants doivent étre réalisés avec des matériaux ayant la classe de réaction au feu
Al, en particulier n’est pas admis I'utilisation des tubes métalliques flexibles extensibles.
ATTENTION : s’assurer que la prise pour le raccordement électrique soit accessible méme
apres l'installation de la chaudiére.

4.2 Distance minimum de sécurité

Les figures suivantes montrent les distances minimums de sécurité qui doivent obligatoirement étre
toujours garanties.

4.2.1 Installation en angle (mm)

12



4.2.2 Installation au mur (mm)

7

'
»

4.2.3 Distance de sécurité des matériaux inflammables :

Distance minimum en air des parois postérieures inflammables P=500 mm
Distance minimum en air des parois latérales inflammables L=500 mm
Distance frontale des matériaux inflammables R =1000 mm

4.2.4 Distance par rapport aux contre-plafonds ou aux plafonds inflammables

(mm)
[—
H
Distance minimale '
obligatoire du matériel
inflammable et pour
entretien H=800 mm )
|=u=u=| %
. o
4.
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4.2.5 Distance entre le systeme d’évacuation des fumées et les parois
inflammables (mm)
% 7 %

200

200

|

lamat

AN\

4.2.6 Protection du plancher

Dans le cas d'un parquet ou plancher sensible a la chaleur, a 'humidité ou inflammable, il est
nécessaire d'utiliser une protection pour le plancher (par ex. plaque en téle d’acier, marbre ou
carrelage).

Tout type de protection choisie doit dépasser d’au moins 300 mm de la partie antérieure, et d’au
moins 150 mm des parties latérales de la chaudiere, supporter le poids de la chaudiére et avoir
une épaisseur d’au moins 2 mm (fig. 6 et 7).

__Chaudiére

Protection

Protection
min 2 mm

Sol

Fig. 6 Fig. 7
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4.3 Distance minimum pour le positionnement de la prise d'air

La prise d’air comburant de la chaudiéere a granulés ne peut étre reliée a une installation de
distribution d’air ou directement a la prise d’air prévue sur la paroi.

Afin de positionner correctement et de facon sdre la prise d’air, il est indispensable de respecter les
mesures et les prescriptions décrites dans le paragraphe 1.3.

Ce sont des distances qu'il faut respecter afin d’éviter que I'air comburant ne puisse étre utilisé par
une autre source ; par exemple, I'ouverture d’'une fenétre peut aspirer l'air provenant de I'extérieur,
le soustrayant ainsi a la chaudiére.

La prise d’air doit étre placée a au moins a :
15m En-dessous Porte, fenétre,
15m Loin horizontalement de | gyacuation des fumées,
0,3m Au-dessus vides d’air, etc.
1,5m Loin de Sorties fumées

Presa d'aria con griglia
.___nen richiudibile

Fig. 8

4.4 Conduit d’évacuation des fumées

4.4.1 Remarques géneérales

ATTENTION : la chaudiére a pellet n’est pas une chaudiére comme les autres. Le tirage des
fumées est forcé grace a un ventilateur qui maintient en dépression la chambre de
combustion et en légére pression tout le conduit d’évacuation ; pourtant il faut s’assurer
gue ce dernier soit complétement étanche et installé correctement, que ce soit d’un point de
vue de fonctionnement que de sécurité. La construction du conduit d’évacuation doit étre
effectuée par un personnel ou une entreprise spécialisée selon les indications du manuel suivant.
Réaliser toujours l'installation d’évacuation de maniére a ce que le nettoyage périodique soit
garanti sans qu'’il ne soit nécessaire de démonter une piéce. Les tuyaux doivent toujours étre
scellés (pas de ciment) avec un silicone gardant ses caractéristiques de résistance et d’élasticité
a des températures élevées (250°C) et ils doivent étre fixés avec une vis auto foreuse de @3,9mm.
- Il est interdit d'installer des registres ou des vannes pouvant obstruer le passage des fumeées
d’évacuation.

- Il est interdit d'effectuer l'installation dans un tuyau de fumée ou les fumées et les vapeurs
d’autres appareils sont évacuées (chaudiéres, hottes, etc.).

4.4.2 Tubes et longueurs maximum utilisables

Tous les composants devront étre réalisés avec des matériaux ayant la classe de réaction au feu
Al UNI EN 13501-1, en particulier, n'’est pas admis l'utilisation de tubes flexibles métalliques
extensibles. On peut utiliser les tubes en acier inox simple paroi ou double paroi avec un diametre
intérieur nominal de 80 mm ou 100mm (pour les tuyaux a l'intérieur du conduit de fumées max.150
mm). Les tuyaux flexibles sont admis s’ils sont dans les limites prévues par la loi (en acier inox
avec parois internes lisses). Les colliers muraux doivent avoir une longueur minimum de 50mm.
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Le diamétre du tuyau dépend du type d’installation ; la chaudiére a été concu pour accueillir des
tubes @ 80 mm et tubes @ 100 mm. Cependant, comme le montrent les indications ci-dessous,
dans certains cas, il est conseillé d’utiliser un diamétre @ 100 mm a double paroi

AVEC TUBE A DOUBLE
PAROI @ 100 mm

Longueur minimum 2m

Longueur maximum (avec 3 coudes de 90°) 8m

Nombre maximum de coudes 4

Sections horizontales avec pente min. 5% 2m

TYPE D’INSTALLATION

NOTE : les pertes de charge d’un coude de 90°peuvent étre comparées a celle de 1 métre de tube ; le
raccord T d’inspection est a considérer comme un coude de 90°.

ISOLANT

Ty,
%y,
%@/

RACCORD EN T 5o
\m\ﬁ .
\ 20
DIRECTION DE N\/ RACCORD ENT
NETTOYAGE * Z / 4

7

@ 100 mm
— DIRECTION DE
/@ZQQIL@QLQQO i NETTOYAGE
[ ] RACCORD EN T
2 80/100 mm
>
BOUCHON
ETANCHE DE
FERMETURE
q DIRECTION DE
Raccord T ;NE"OVAGE
Fig.9 Fig. 10

4.4.3 Trous pour le passage du tube d’évacuation au mur ou sur le toit :
isolation et diamétre conseillés

Aprés avoir établi la position de la chaudiére (paragraphe 4.1), il est nécessaire d’effectuer le trou
pour le passage du tuyau d’évacuation des fumées. Celui-ci varie en fonction du type d’installation
(donc du diameétre du tuyau d’évacuation, voir 4.5.2) et du type de paroi ou de toit a traverser
(tableau 3).

L'isolant doit étre de dérivation minérale (laine de roche, fibre céramique) avec une densité
nominale majeure de 80 kg/m3.

Diameétre des tubes d’évacuations fumées
. . . [mm]
Epaisseur isolation
[mm] - @ 100
Diameétres des trous a effectuer [mm]

Parois en bois, ou dans tous

les cas inflammables, ou 100 - 300

avec parties inflammables

Parois ou toit en ciment 50 - 200

Parois ou toit en maconnerie 30 - 160

16




4.4.4 Utilisation d’un conduit d’évacuation des fumées de type traditionnel

Si I'on souhaite utiliser un conduit d’évacuation des fumées déja existant, il est conseillé de le faire
contrbler par un ramoneur professionnel pour vérifier qu’il soit complétement étanche. Ceci parce
que les fumées, étant Iégérement sous pression, pourraient s’infiltrer dans d’éventuelles fissures
du conduit d’évacuation des fumées et envahir I'espace habité. Si, lors de l'inspection, le conduit
d’évacuation des fumées ne s’avérait pas parfaitement conforme, il est conseillé de la tuber avec
un matériel neuf. Si le conduit d’évacuation des fumées existant est de grandes dimensions, il est
conseillé d’'insérer un tuyau avec un diamétre maximum de 150 mm ; de plus, il est conseillé
d’isoler le conduit d’évacuation des fumées. Dans les fig.11 et 12 sont représentées les solutions a
adopter dans le cas ou on veut utiliser un conduit de fumées déja existant.

BRIDE DE 71

FE RMETUR\

/////////
/////////////‘ 7

i\
e \
1IN

BRIDE !
D'ETANCHEITE — \
\

EN ACIER INOX

OU ALUMINISE %

=— \
TRAPPES §

D'INSPECTION

‘1\ MAX @ 150 mm

\

% INSPECTION

o \ )
% PRISE D'AIR

EXTERIEUR

B \% GRILLE NON

= RN/ OBTURABLE

RACCORDENT

4.5 Utilisation de conduits de fumées extérieurs

Il est possible d’utiliser des conduits de fumées extérieur seulement s’ils répondent aux exigences
suivantes :

- Doivent étre utilisés seulement des tubes isolés (double paroi) en acier inox fixés au batiment
(fig.13).

- A la base du conduit il doit y avoir un T d’inspection pour exécuter des contréles et maintenances
périodiques.

- Etre dotés de terminal anti vent et respecter la distance "d" du faite du toit comme reporté au
Paragraphe 1.2.

- Dans la fig. 13 est représentée la solution a adopter dans le cas ou on veut utiliser un conduit de

fumées extérieur.
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GRILLE NON
OBTURABLE
Fig. 13

5 MONTAGE

5.1 Remarques générales

Afin d’éviter les incidents et les dommages sur le produit, certaines recommandations sont listées
ci-dessous :

- Les opérations de déballage et d’installation doivent étre effectuées par deux personnes
minimum.

- Chaque opération de déplacement doit étre effectuée avec des moyens appropriés et dans
le complet respect des normes en vigueur en matiére de sécurité.

- L'orientation du produit emballe doit étre conforme aux indications fournies par les pictogrammes
et celles figurant sur 'emballage.

- Si des cables, des courroies, des chaines, etc. sont utilisées, il faut s’assurer qu’elles sont
adaptées au poids a décharger et qu’elles soient dans de bonnes conditions.

- Concernant le déplacement de I'emballage, effectuer des mouvements lents et continus afin
d’éviter tout arrachement des cébles, des chaines, etc.

- Ne pas effectuer d’inclinaisons excessives afin d’éviter tout basculement.

- Ne jamais rester dans le rayon d’action des moyens de chargement/déchargement (chariots
élévateurs, grue, etc.).

5.2 Déballage

Déballer le produit en prenant garde de ne pas I'endommager ou I'érafler et retirer du foyer de la
chaudiére la confection des accessoires et d’éventuels morceaux de polystyréne ou de carton
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utilisés pour bloquer les parties amovibles, etc. Se rappeler de ne pas laisser les morceaux
d’emballage a la portée des enfants (sachets en plastique, polystyréne, etc.) étant donné qu’ils
pourraient représenter d’éventuelles sources de danger et les éliminer selon les lois en vigueur.

5.3 Raccordement électrique

La chaudiere est équipée d’'un cable d’alimentation qui doit étre connecte a une prise de 230V
50Hz.

Le branchement de la prise sur la partie supérieure de la chaudiére est illustre sur la figure 14.

La puissance absorbée est indiquée dans le chapitre « CARACTERISTIQUES ET DONNEES
TECHNIQUES » de ce livret. Selon la loi, le systeme doit étre pourvu d’'une mise a terre et d’'un
interrupteur différentiel. S’assurer que le cable d’alimentation électrique, sur sa position définitive,
ne soit pas en contact avec des parties chaudes.

Bornier pour thermostat externe
Thermostat a rearmement manuel
Interrupteur

Prise d’alimentation

Vanne melangeuse (vers. ECS)

agrwbdPE

=
o]
bl
&)

RN

= - Fig. 14

ATTENTION : s’assurer que la prise pour le branchement électrigue soit également
accessible aprés avoir installé la chaudiere.

5.4 Raccordement hydraulique

ATTENTION : Pour le branchement de I'aller, du retour, de la compensation et des évacuations,
prédisposer des tuyaux flexibles d’une longueur minimum de 70 cm afin de faciliter le déplacement
de la chaudiéere pour la maintenance.

IMPORTANT : Avant de brancher l'alimentation et le retour enlever les bouchons en caoutchouc
des raccordements.

Le raccordement de la chaudiére a I’'installation de chauffage doit étre réalisé exclusivement
par du personnel qualifié, qui puisse exécuter linstallation dans la régle de [Iart,
conformément aux normes en vigueur dans le pays d’installation.

Si l'installation de la chaudiére prévoit I'interaction avec un ’installation de chauffage déja existante
compléte d'un autre appareil de chauffage (chaudiére a gaz, chaudiére a fioul, etc.) c’est encore
plus important de s’adresser a du personnel qualifié, qui soit responsable et que puisse répondre
de la conformité de l'installation aux normes en vigueur.

La société décline toute responsabilité en cas de dommage aux choses ou aux personnes,
ou en cas de panne ou de fonctionnement incorrect si les avertissements susmentionnés
ne sont pas respectés.

Raccordez la soupape de sécurité la machine a un entonnoir de drainage approprié sans vannes
d'arrét. En cas d'intervention de la soupape de sécurité, I'eau doit étre libre de s'écouler sans
causer de dommages aux personnes ou a la zone habitée.

Lorsque l'appareil fonctionne a plein régime, il produit de I'eau chaude a une température
nécessairement inférieure a la température d'ébullition. Il est donc nécessaire que
installation de chauffage soit concue en fonction des caractéristiques de la machine. Lors
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de l'installation et du fonctionnement, n'oubliez pas qu’il faut garantir au moins la
déperdition de la puissance minimale fournie par I'appareil. Assurez-vous que le systéme
thermo hydraulique soit équipé d'un vase d'expansion fermé supplémentaire de taille
appropriée.

Pour linstallation d’un vase d’expansion supplémentaire, n’oubliez pas qu’'un litre de vase
compense 10 litres d’eau technique et qu’au moins un litre est toujours dédié a I'eau a I'intérieur de
la chaudiere. Le vase d'expansion installé & l'intérieur de I'appareil est pré chargé a la pression
indiquée sur la plaque. Ajuster la pression de pré charge des vases d'expansion a la pression de
fonctionnement de l'installation de chauffage.

5.4.1 Remplissage de I’installation

Avant de raccorder la chaudiere, nettoyez soigneusement le systeme de chauffage (tuyaux,
éléments chauffants, etc.) avec des décapants ou désincrustant capables d'éliminer tous les
résidus susceptibles de compromettre le bon fonctionnement de la chaudiere.

Les incrustations réduisent considérablement les performances en raison de leur trés faible
conductivité thermique.

Les connexions hydrauliques doivent étre effectuées rationnellement a l'aide des connexions de la
chaudiéere. La décharge de la soupape de sécurité de la chaudiére doit étre raccordée a un
entonnoir de vidange. Si cette prescription n’est pas respectée et si le robinet de vidange intervient
en inondant la piece, le fabricant de la chaudiére ne sera pas responsable.

Il est conseillé de remplir le systéme a une pression de 1,0 - 1,2 bar (sur I'écran de la chaudiére, la
pression est indiquée par le symbole b), la chaudiere peut fonctionner de 0,6 a 2,5 bar.

En cas d'installation dans des piéces ou la température peut chuter en dessous de 0°C, il est
nécessaire d'insérer un antigel approprié dans le circuit de chauffage, car la chaudiere ne dispose
pas d'un systéme antigel automatique.

Chaudieres avec production d'eau sanitaire

Si la dureté de I'eau de votre maison est élevée (supérieure a 20° F), il est obligatoire
d'installer un adoucisseur d'eau et un filtre en amont. Il est recommandé de faire entretenir
I'échangeur chaque année pour éliminer le calcaire et les sels minéraux.
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5.5 Description du produit (vers. ECS)

MOTOREDUCTEUR
NETTOYAGE 9 PRISE ALIMENTATION 17 VANNE MIE(I:_QNGEUSE 25 SORTIE AUX
TURBOLATEURS
) THERMO
VASE D’EXPANSION 10 CIRCULATEUR 18 VANNE 3 VOIES 26 SECURITE
ANODE DE
MOTOREDUCTEUR PROTECTION
MOTEUR FUMEES 11 NETTOYAGE BRASIER 19 ALLER INSTALLATION 27 EN
MAGNESIUM
SOUPAPE DE SECURITE COMPACTEUR DE DOIGT DE
DEPRESSIMETRE 12 3 BAR 20 CENDRES 28 GANT SONDE
REARMEMENT MANUEL 13 | RETOUR INSTALLATION | 21 ENTREE AIR PRIMAIRE 29 | VANNE JOLLY
BORNIER SONDE DOIGTS DE GANT
EXTERNE 14 ENTREE ECS 22 AUXILIAIRES
PORTE SERIE 15 FLUSSOSTAT 23 ENTREE AUX
RACCORDEMENT
INTERRUPTEUR
GENERAL 16 SORTIE ECS 24 PANNEAU SOLAIRE

(VERS. SOLAR)
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5.5.1 Schéma hydraulique indicatif

?/_/,./- VANNE JOLLY
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PRESSOSTAT  /
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REFOULEMENT
‘ A
/’/

3/4

ECHANGEUR

_ VANNE
MELANGEUSE

EAU SANITAIRE =~ ==

FLUXOSTAT

et

ATTENTION : pour éviter que linstallation de chauffage doive étre entretenue périodiqguement,
c’est bien d’installer un désemboueur magnétique, ce filtre rende plus aisé I'entretien périodique,
augmente la durée de vie de la chaudiére, facilite I'élimination des impuretés et augmente
I'efficacité globale de linstallation. En particulier, le désemboueur magnétique agit comme un filtre
pour l'installation de chauffage, permet I'élimination de boues, des résidus ferreux ou sableux qui
circulent dans les tuyaux de linstallation. S’ils ne sont pas éliminés, ces résidus créent des
surfaces qui ne permettent pas la transmission de la chaleur, avec des conséquences négatives en
termes de consommation de combustible et de correct fonctionnement de la chaudiére.

Pour le raccordement du refoulement, du retour, de la réintégration et des évacuations, préparer
des tuyaux flexibles d’au moins 70 cm de longueur pour faciliter le déplacement de la chaudiéere
pour I'entretien.

IMPORTANT : Avant de raccorder le refoulement et le retour, enlever les bouchons en caoutchouc
des raccordements.

6 UTILISATION

Les chaudiéres de la ligne Termoboiler sont étudiées pour travailler 24h sur 24h, 365 jours par an.
La chaudiére est étudiée pour maintenir en permanence l'eau en son réservoir au-dessus des
70°C et ce faisant est toujours préte a la demande de chaleur pour le circuit de chauffage
domestique ou pour la production deau sanitaire. De cette maniére il n'y aura pas de
consommation continue de pellet puisque les chaudiéres s’autorégulent sur base des demandes
requises de la part de l'installation sur laquelle elles sont reliées. Pour son fonctionnement correct,
les parametres et la configuration de travail doivent étre établies correctement.

Ci-aprés nous reprenons les points fondamentaux qui doivent étre correctement encodés :

a - La demande de chaleur du circuit de chauffage domestique doit arriver au moyen de la
fermeture du contact du thermostat externe. Pour cela il faut utiliser un contact externe par
exemple provenant d’'un chronothermostat installé a l'intérieur de la maison. (Voir paragraphe
6.3.7).

b - La chaudiére doit étre encodée a la puissance 5 et la température de I'eau doit étre
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encodée a 70°C. (Voir paragraphe 6.3.3).
¢ - Le mode stand-by doit étre activé avec la valeur "01". (Voir paragraphe 7.5).

Avec ces encodages les périodes de fonctionnement seront commandées directement par le
chronothermostat situé a l'intérieur de I'habitation, tandis que la production d’eau sanitaire sera
assurée automatiqguement par la chaudiére pendant toute la durée des 24 H.

Pour la seule production d’eau sanitaire durant la période d’été, il suffira d’encoder le "mode été"
au moyen de l'interrupteur installé derriére la chaudiére sans modifier les encodages d’hiver. (Voir
paragraphe 6.3.8).

Méme si l'interrupteur est sur hiver nous déconseillons d’activer les programmations d’allumage
et d’extinction en laissant le chronothermostat de la maison commander I'extinction de la chaudiére
(mode stand-by).

Tous les réglements locaux, inclus ceux relatifs aux Normes nationales et européennes doivent
étre respectées dans l'installation de I'appareil.

Installations non conformes ou utilisation inappropriée de I'appareil peuvent invalider la garantie.
Ne pas utiliser 'appareil comme incinérateur ou de toute autre facon différente que celle pour
laquelle il a été concu.

Aucun autre combustible en dehors du pellet de bois ne doit étre utilisé.

Ne pas utiliser de combustibles liquides.

N’effectuer aucune modification non autorisée sur I'appareil.

Utiliser seulement des piéces de rechange originales recommandés par le producteur.

En général

- S’assurer que dans la piéce ou la chaudiere est installée il y ait une aération suffisante (voir
section "1.3 Prise d’air externe").

- S’assurer que tous les raccordements de l'installation d’évacuation soient scellés hermétiquement
avec du silicone (pas de ciment) résistant a la chaleur (250°C) et qu’il ne soit pas détériore.

- Contréler (ou faire contrbler) périodiquement le nettoyage de linstallation d’évacuation des
fumées.

- ATTENTION : tenir éloigné tout produit inflammable de la chaudiére pendant son
fonctionnement (MINIMUM : 100cm par rapport a la paroi frontale).

- ATTENTION : pour éviter la fuite des fumées, la chambre de combustion doit rester fermée,
excepté durant les opérations de nettoyage, a effectuer chaudiére éteinte.

- ATTENTION : il est strictement interdit d’enlever la grille de protection a l'intérieur du
réservoir.

- ATTENTION : en cas de ravitaillement des granulés lorsque la chaudiére est allumée,
s’assurer que le pellet ne soit pas terminé et que la flamme soit toujours présente dans le
braleur, éviter en outre que le sac de combustible n’entre en contact avec les surfaces
chaudes.

- ATTENTION : éliminer les éventuels dépbts de granulés non brQlés causés par un
allumage manqué avant de lancer a nouveau la chaudiére.

- ATTENTION : si, durant la phase d’allumage, celle-ci ne survient pas, et si on remarque
beaucoup de fumées dans la chambre de combustion, il faut éteindre immédiatement la
chaudiere et remplacer le pellet en votre possession, celui-ci pourrait avoir un taux
d’humidité trop élevé. Insister pourrait rendre la chaudiére dangereuse.

- ATTENTION : si, durant le nettoyage, on remarque des résidus de pellet spongieux et durs
(pas des cendres), remplacer le pellet utilisé, celui-ci pourrait provenir de déchets de sciure
de mauvaise qualité, non utilisable dans ce type de chaudiére. Insister pourrait conduire a
'incendie ou a une forte émission de fumées dans le conduit de cheminée.

- ATTENTION : contr6ler la bonne combustion du pellet dans le brdleur. Dans le cas ou on
remargue une accumulation de pellet qui ne brile pas, ETEINDRE IMMEDIATEMENT la
chaudiere et contacter le centre d’assistance.
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6.1 Description de la console

La console affiche les informations concernant I'état de fonctionnement de la chaudiere. En
accédant au menu, il est possible d’obtenir différents types de visualisation et d’effectuer les
configurations disponibles selon le niveau d’accés. Selon le mode d’opération, les affichages
peuvent avoir des significations différentes selon la position sur I'afficheur.

chrono horloge

température
ambiante

vis .
d'alimentation bougie

ON/OFF
RESET

accés
menu

s S e tgeahe
\ - 4 6
Bl iace 1 |Tle
5 O X«

alarme

diminuer SET temp, i @ v s

4 i ventilation diminution

sélectionner menu fiaes Gissance
circolateur

état poéle

La figure ci-contre décrit la
signification des signaleurs d’état sur

Thermostat externe

la partie gauche de I'afficheur. Chronothermostat
L’activation sur I'afficheur de I'un des Résistance
segments de la zone “état” signale Vis sans fin

I'activation du dispositif
correspondant selon la liste ci-contre

Extracteur fumées

G It ACKS

Echangeur
Circulateur
Alarme
Fonctions :
TOUCHE 4 ¢ Allumage et extinction manuel de la chaudiere
ON/OFF e Sortie du sous-menu

e Sortie de 'état de blocage ou de I'alarme (et passage a I'état d’arrét)

Fonctions :
TOUCHE 5

e Réduction de la valeur de puissance encodée
REDUCTION PUISSANCE

e Passage d'un sous-menu au précédent

Fonctions :
TOUCHE 6

e Augmente la valeur de puissance encodée
AUGMENTE PUISSANCE

> 4 C

e Passage d’un sous-menu au suivant

Fonctions :
. TOUCHE 3 e Passage aux sous-menus
E SELECTION MENU e Passage ala programmation du chrono thermostat et de I'horloge

e Passage ala programmation des parametres techniques.
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Fonctions :

e Passage au mode d’encodage de la température de I'eau dans la

TOUCHE 1 chaudiére (hydro) et de la température ambiante (air)
‘ REGLAGE PARAMETRES e En mode d’encodage température, incrémente la valeur encodée
1
(AUGMENTE) e En mode d’encodage des parametres techniques incrémente la valeur
encodée

e En mode travail active 'encodage temp. eau en chaudiére

Fonctions :
3 TOUCHE 2 e Passage au mode d’encodage de la température ambiante (air et hydro)
v REGLAGE PARAMETRES ¢ En mode d’encodage température, réduit la valeur encodée

(DIMINUE) « En mode d’encodage paramétres techniques réduit la valeur encodée

¢ En mode travail active 'encodage de la température ambiante

En ce qui concerne les LED présents sur le panneau de contrdle voici leur signification :

@ Led thermostat La led est allumée quand est connecté un thermostat d’ambiance externe et
ambiance celui-ci est fermé

@ Led chrono La led s’allume si le chrono thermostat est activé, c’est a dire si le paramétre
utilisateur 03-01-01 habilite chrono est différent de off

MA | Led résistance La led s’allume quand la résistance est alimentée

® Led vis sans fin on La led s’allume dans les intervalles de temps ot la vis sans fin fonctionne

D | Led extracteur fumées La led s’allume quand I'extracteur de fumées est allumé

# Led échangeur La led s’allume quand le ventilateur est en fonction (version air)

@ Led circulateur ON La led s’allume quand la pompe/circulateur est en fonction

& Led alarmes La led s’allume quand la chaudiére se met en alarme

6.2 Premier allumage

Avant la mise en fonction de la chaudiére, il est NECESSAIRE de faire exécuter le PREMIER
ALLUMAGE et réglages par un technicien spécialise et a ce sujet nous conseillons de s’adresser
au personnel du réseau du centre d’assistance technique autorise.

La société décline toute responsabilité sur les mal fonctionnements dérivant d’'une installation
erronée, manquée ou d’'un premier allumage erroné, mauvaise utilisation.

S’assurer que les branchements électriques et hydrauliques aient été effectués dans les régles de
lart. De plus, contréler que l'installation hydraulique ait un vase d’expansion suffisant afin de
garantir une sécurité maximum. Se rappeler que I'expansion se calcule en considérant 6% de tout
le volume contenu dans [linstallation. Les éventuels dommages relatifs a linstallation ou a
I'appareil ne seront pas considéres sous garantie.

La présence du vase monte sur I'appareil ne garantit pas une protection adaptée contre les
dilatations thermiques subies par I'eau de l'installation.

Effectuer le remplissage de linstallation par le robinet de compensation. Pendant la phase de
compensation, il est conseillé de ne pas exagérer avec la pression supportée par l'appareil :
pression maximum 1 bar. La lecture de la pression peut étre directement effectuée sur le
manometre (point 7, par. 5.5).

La phase de chargement de I'eau doit se faire en méme temps que la sortie d’air.

Avant d’allumer la chaudiére, contréler que le brlleur soit pousse en arriére vers la paroi
postérieure de la chambre de combustion.
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Au cours des premiers allumages, des odeurs dues a I'évaporation des peintures et des graisses
pourraient rester emprisonnées. Pour contourner ce probléme, il suffit d’aérer la piéce en évitant la
permanence prolongée étant donné que les vapeurs émises peuvent s’avérer nocives pour les
personnes ou les animaux. Veiller a ce que des enfants ne soient pas présents dans le local durant
cette premiére phase d’allumage.

Quand le réservoir est charge pour la premiére fois, la vis d’alimentation doit se remplir pendant un
certain temps et donc, durant cette période, les granules ne sont pas distribués a l'intérieur de la
chambre de combustion. Pour éviter ce désagrément, on peut recourir a la commande
« chargement initial » présente dans le menu 07 du panneau de commandes (voir détails ci-aprés).

6.3 Allumage et fonctionnement normal

Avant de procéder a 'allumage de la chaudiere :

- Contréler que la porte du foyer soit bien fermée ;

- Le réservoir des granules doit étre rempli et doit contenir une quantité suffisante afin de permettre
a la chaudiere de fonctionner pendant la période désirée.

- S’assurer que le brileur soit propre, prive de cendres, résidus de combustion et de pellet non
brale (si nécessaire, extraire le brdleur, le nettoyer soigneusement et le replacer avec attention
dans son siége). En cas d’allumage programme avec chrono thermostat, s’assurer aprés chaque
extinction que le braleur soit dans les conditions indiquées.

Lorsque la chaudiére est branchée a linstallation électrique, mais qu’il n'’est pas en mode de
fonctionnement, sur I'afficheur apparait I'inscription “ETEINT”.

6.3.1 Démarrage de la chaudiére

1
Pour démarrer la chaudiére, appuyer pendant 2 secondes sur la touche de démarrage (4) (4)
Si on démarre la chaudiére pendant la phase de nettoyage final, il peut arriver de voir apparaitre
I'écriture « ATTENTE REFROID ». Dans ce cas, attendre quelques minutes avant de réessayer.
Premiére phase. Préparation

Sur I'afficheur apparait I'écriture « ALLUMAGE ». Durant cette phase d’environ 1 mn, on active la
bougie d’allumage du pellet et commence la ventilation forcée de la chambre de combustion avec
I'activation du ventilateur d’aspiration fumées.

Seconde phase. Allumage

Aprés la phase de préparation, sur le display apparait I'écriture « CHARGE PELLETS ». C’est le
début de la phase d’allumage. Cette seconde phase est divisée en 2 parties : la recharge et
l'allumage a proprement parler. Au début, on active la vis sans fin du pellet (la led de la vis sans fin
« ON » s’allume) pour un intervalle de temps variable suivant les modéles et le pellet commence a
tomber a lintérieur du brdleur (rappelons qu’au départ de cette phase, le brileur doit étre
parfaitement propre).

Terminée cette « précharge », la vis sans fin du pellet s’arréte pour un temps variable selon les
modeles (de 2 & 3 minutes). Aprés cette phase d’attente, la vis sans fin du pellet commence a
s’activer a intervalles réguliers et le pellet recommence sa chute a l'intérieur du braleur. Pendant ce
temps, la bougie et le ventilateur d’aspiration fumée restent actives.

Dés que le pellet couvre l'orifice de la bougie d’allumage, on note dans le brlleur une rougeur et
donc la naissance d’une petite flamme.

Si le pellet continue a remplir le brlleur sans que cela n’arrive, on peut interrompre le processus
d’allumage manuellement sans attendre que la chaudiére se mette en alarme « AL 5 PAS
ALLUMAGE ».

Cette seconde phase prend fin a 'arrivée du processus de combustion, aprés environ 3-4 minutes
depuis la présence de la premiéere flamme.

Si la combustion n’est pas relevée aprés un certain temps, l'alarme d’allumage manque s’active
« AL 5/ PAS D’ALLUMAGE ».

Troisieme phase. Stabilisation

Une fois relevé le début de la combustion, commence la troisiéme phase et sur le display apparait
I'écriture « FEU PRESENT ». L’alimentation du pellet est réduite et la ventilation augmentée de
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fagcon a permettre une stabilisation de la flamme et le nettoyage du pellet en excédent dans le
brdleur durant la phase d’allumage. Cette phase dure environ 5 minutes.

Terminée la phase de stabilisation (« FEU PRESENT »), la chaudiére passe dans la phase de
travail normal.

6.3.2 Allumage manqué
Comme nous l'avons déja dit, si le début de la combustion n’est pas relevé, I'alarme d’allumage
manqué s’active. Sur le display, apparait I'écriture « AL 5 PAS ALLUMAGE » et un signal
acoustique est émis a intervalles réguliers (si la fonction vibreur du menu 06 est activée).

1
Pour désactiver I'état d’alarme, appuyer environ 2 secondes sur la touche ON/OFF (4). Q
L’alarme acoustique s’interrompt et la chaudiére revient dans I'état avant « NETTOYAGE FINAL »
et puis avant « ETEINT ».

Avant de commencer un nouveau cycle d’allumage, il faut :
- vérifier les causes qui ont amené I'état d’alarme, en particulier :

0 vérifier que le réservoir du pellet ne soit pas vide,
0 vérifier que le brlleur soit en position correcte
[ enlever le pellet imbralé du brasier (tres important).

Si l'appareil ne s’allume pas normalement, la cause principale peut résulter d'un entretien
insuffisant ou d’'une trés mauvaise qualité du pellet utilise. Contacter dans ce cas le centre
d’assistance de la zone.

6.3.3 Fonctionnement Normal

Dés la phase d’allumage terminée, la chaudiére se met en modalité de travail normal. Durant cette
phase, les informations suivantes apparaissent sur le display :

- sur la premiére ligne apparait I'horaire

- sur la deuxiéme ligne a gauche apparait la température ambiante pendant qu’'a droite apparait la
puissance encodée (de 1 a 5)

- sur la troisieme ligne apparait I'écriture « TRAVAIL » et a coté la puissance encodée (de 1 a 5)

- sur la quatrieme ligne apparait normalement la puissance de travail instantanée (de 1 a 5
clignotant), apparait en outre I'écriture « MODULATION » quand la température ambiante ou la
température d’eau atteint la température encodée (voir paragraphe correspondant).

A - 210 ) A
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- il x GJ

Durant cette phase de travail normal il est possible d’effectuer les opérations suivantes :

- Encoder la puissance de la chaudiére en choisissant parmi un des 5 niveaux disponibles.
Le réglage de la puissance se fait au moyen des TOUCHES « 6 » pour augmenter et « 5 » pour
diminuer.
- Encoder les parametres du chrono thermostat (voir plus loin paragraphe correspondant)
- Encoder la température ambiante souhaitée dans un intervalle allant de 7°C a 40°C. Si on
raccorde un thermostat externe il faut encoder cette température a 7°C.
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Appuyer sur la touche « 2 » une fois et encoder la température avec les touches «1» pour
augmenter et « 2 » pour diminuer.

- Encoder la température souhaitée dans la chaudiére dans un intervalle allant de 60°C a 80°C.

La température optimale pour notre chaudiere est : 70°C. Il est vivement conseillé de laisser
cet encodage sauf motif : raison technique.

- Appuyer sur la touche « 1 » une fois et encoder la température avec les touches « 1 » pour

augmenter et « 2 » pour diminuer.

- Visualiser la pression du circuit hydraulique. Maintenir la touche 5 appuyée.

Durant la phase de travail, un nettoyage périodique du brlleur est actif. A intervalles réguliers
d’environ une heure s’active le mode de nettoyage du brlleur pendant environ une minute. Dans
ce cas, l'aspirateur de fumées travaille a puissance maximale pendant que l'alimentation du pellet
est réduite au minimum. Cette opération est nécessaire dans le but d’éliminer les dépbts de cendre
a l'intérieur du brdleur et garantir ainsi une aération et une combustion correctes. Durant la phase
de nettoyage du brlleur, sur le display apparait I'écriture « NETTOYAGE BRULEUR ». Si durant
le fonctionnement normal on note une accumulation exagérée de pellet dans le brlleur,
éteindre immédiatement la chaudiéere et contacter un centre d’assistance.

6.3.4 Modulation sur base de latempérature ambiante

La chaudiere est dotée d'une sonde de température interne qui lui permet de moduler sa
puissance en fonction de la température ambiante souhaitée.

Pour le fonctionnement correct de la sonde ambiante, vérifier que la sonde du thermostat
positionnée dans la partie postérieure de la chaudiére sous la prise de courant (voir Figure 14) soit
loin du tube des fumées de décharge, et ne soit pas en contact avec des objets ou murs.

Appuyer sur la touche « 2 » pour le réglage de la température ambiante. Sur le display apparait en
bas I'écriture « SET TEMP AMBIANTE » tandis que sur la partie supérieure apparait la valeur de la
température encodée.

Pour modifier cette valeur, agir sur les touches « 1 » et « 2 » jusqu’'a atteindre la température
souhaitée (de 7°C a 40°C).

Lorsque la température ambiante rejoint la température encodée, la chaudiére se porte au niveau
de la puissance maximale et sur la derniére ligne du display apparait I'écriture « MODULATION »,
de plus sur cette chaudiére s’arréte aussi le circulateur. Un tel état de modulation prend fin
seulement si la température ambiante redevient inférieure a celle encodée. Si tel est le cas, la
chaudiére revient a la puissance encodée par l'utilisateur et sur le display apparait I'écriture
« MODULATION » et les indications standards de travail réapparaissent.

6.3.5 Modulation sur base de latempérature d’eau dans la chaudiere.

La chaudiére est dotée d’'une sonde de température de I'eau dans la chaudiére qui permet de
moduler sa puissance en fonction de la valeur de température souhaitée.

Pour encoder la température de I'eau, appuyer sur la touche « 1 ». En appuyant une fois sur la
touche « 1 » apparait dans la partie basse du display I'écriture « SET TEMP EAU » tandis que sur
la partie supérieure du display apparait la valeur de la température de I'eau encodée. Pour modifier
cette valeur, agir sur les touches « 1 » et « 2 » afin d’atteindre la température souhaitée (de 60°C a
80°C). On conseille d’encoder la température de I’eau dans la chaudiére a 70°C.

Appuyer brievement sur la touche « 4 » pour sortir de la programmation oui attendre quelques
secondes pour le retour automatique sur la position de travail ou de repos.

Durant la phase de travall, si la température de I'eau dans la chaudiére est inférieure de beaucoup
par rapport a la valeur encodée, la chaudiére travaille au niveau de puissance maximale encodée.
Lorsque, au contraire, la température de I'eau dans la chaudiére se rapproche de la valeur
encodée (différence de moins de 4°C), la chaudiere diminue graduellement le niveau de
puissance. La derniére ligne du display montre un numéro clignotant qui indique le niveau de
puissance auquel la chaudiére est en train de travailler & ce moment. A une diminution de la
température de I'eau correspond une augmentation du niveau de puissance jusqu’a revenir a la
valeur de puissance maximale encodée initialement. On conseille d’encoder la puissance de la
chaudiere toujours sur la valeur maximale « 5 ».

Si malgré la réduction de puissance, la température de I'eau dans la chaudiére continuer de
monter et rejoint la température encodée, la ligne inferieure du display affiche [I'écriture
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« MODULATION » (dans ce cas seulement le circulateur s’arréte). Si la température continue a
monter et dépasse de 8°C la température encodée (de 70°C a 78°C) la chaudiére se met en mode
standby (si actif). Sur le display apparaitra d’abord I'écriture « NETTOYAGE FINAL » et puis
I'écriture « ECO STOP » dans la phase standby réel. Parce que malgré la modulation, la
température de I'eau tendra a augmenter ultérieurement par manque de demande de l'installation
domestique (circulateur a I'arrét) il est absolument nécessaire pour ce modele de chaudiére
d’activer le mode « STAND-BY » avec un temps d’intervention égal a 01, (voir paragraphe
7.5).

6.3.6 Circulateur

Dans ce modéle, est présent un circulateur et un vase d’expansion pour le raccordement direct de
la chaudieére au circuit des radiateurs. Le circulateur est habilité a travailler si 'eau dans la
chaudiére dépasse la température de 60°C (valeur optimale pour ce modéle) et au-dessus de cette
température travaille sur base de la demande de chaleur provenant du thermostat ou du
thermostat externe. Dans la partie latérale droite de la chaudiére est accessible le purgeur du
circulateur

6.3.7 Thermostat externe

Le fonctionnement de la chaudiére peut étre réglé par n'importe quel thermostat d’ambiance
externe connecte a la carte électronique (voir schéma électrique). Le raccordement du thermostat
s’effectue en utilisant un cable électrique 2x0.5 mm?2 le contact doit étre du type sec, non alimenté.
Le contact a utiliser est du type NO (normalement ouvert). Cette opération doit est exécutée par
du personnel spécialisé. Dans la partie postérieure de la chaudiére se trouve un bornier ou on
peut effectuer le raccordement désiré. (Voir figure 14).

Le thermostat externe travaille en paralléle avec la sonde d’ambiance de la chaudiére.

Sonde Thermostat
D’ambiance D’ambiance

Interne l Externe

A ce point, la chaudiere est commandée exclusivement par le thermostat externe. On peut insérer
en paralléle plus d’un contact externe (par exemple les contacts relatifs a deux vannes de zones
distinctes).

Dans la situation décrite ci-dessus (deux contacts externes connectés a la chaudiére) durant la
phase de travail si au moins un thermostat externe est actif (contact fermé) la chaudiére travaille
au niveau de puissance encodé. Au moment ol tous les contacts externes sont désactivés
(contacts ouverts) la chaudiére se met au niveau de puissance minimum, le circulateur
s’arréte et sur le display apparait I’écriture « MODULATION ». Un tel état de modulation a une
fin si on réactive au moins un contact externe (contact fermé).

6.3.8 Production eau sanitaire

Les chaudieres de la ligne Termoboiler ont la production d’eau sanitaire incorporée. Profitant de
'accumulation d’eau chaude dont elles sont dotées, la production se produit au moyen d’'un
serpentin de cuivre a ailettes ou par un échangeur a plague auquel est raccordé en amont un
flussostat pour commander la chaudiére et en aval une vanne mélangeuse pour régler la
température de sortie de I'eau sanitaire entre 35°C et 60°C.

Dans la partie postérieure de la chaudiere, on peut accéder a la manette de la vanne mélangeuse,
pour régler la température de I'eau chaude en sortie (voir fig. 14). Durant la phase normale de
travail, la demande d’eau sanitaire amene la chaudiéere a travailler a la puissance maximum
(“niveau 5”), la température encodée dans la chaudiére a la valeur de 75°C (valeur encodée par
paramétre technique) interrompt I'éventuelle modulation commandée par le thermostat d’ambiance
et intervient sur le circulateur sur base du parametre technique encodé (de default laisse le
circulateur dans la condition de travail précédente). Si la chaudiére se trouve en mode standby
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(“ECO STOP”) la demande d’eau sanitaire n’a aucun effet jusqu’a ce que la température dans la
chaudiére se maintienne supérieur au set de 75°C aprés quoi la chaudiere repart
automatiquement.

6.3.9 Nettoyage du braleur

Pendant le fonctionnement normal dans le mode travail, a intervalles stables, le mode «
NETTOYAGE BRULEUR » est activé. Durant cette période, apparait sur le display I'écriture «
NETTOYAGE BRULEUR » la ventilation de chaudiére augmente et dans le brdleur la flamme
diminue. Dans les modéles MATIC, avec nettoyage automatique, le nettoyage des chicanes et
dans les modéles OMNIA/MAXI également le nettoyage mécanique du brdleur.

Cette opération sert a diminuer I'éventualité d’'une accumulation de cendres a I'intérieur du braleur
et dans les chicanes en maintenant inaltérée dans le temps I'efficience de la chaudiére.

Dans le cas ou on note une accumulation excessive de pellets dans le brileur, de plus de la
moitié du niveau du brdleur, ou une accumulation excessive de cendres dans le braleur, il
faut éteindre la chaudiére immédiatement et nettoyer le brileur. Contacter au plus vite un
centre d’assistance.

6.3.10 Extinction

Les chaudiéres de la ligne Termoboiler sont étudiées pour travailler 24h sur 24h avec le mode
“stand-by” activé. Cependant, on peut a tout moment éteindre la chaudiere en maintenant
enfoncée durant quelques instants la touche 4.

Pour éteindre la chaudiére, appuyer sur la touche « 4 » durant quelques instants.

Une fois le signal d’extinction sur le display recgu, I'écriture « NETTOYAGE FINAL » apparait tandis
gue le ventilateur d’aspiration fumées continue a fonctionner a la vitesse maximale durant
minimum 10 minutes afin d’assurer le refroidissement complet de la chaudiére.

En outre est activée comme dans le nettoyage du brdleur, le nettoyage mécanique des chicanes et
du brdleur (dans les modéles ou cela est prévu).

ATTENTION : ne jamais débrancher Palimentation électrique durant cette phase, une telle
manceuvre pourrait endommager la chaudiére et compromettre les phases successives
d’allumage.

6.3.11 Interruption de I’alimentation électrique

En cas d’'une bréve interruption de la tension électrique (moins de 10 secondes), la chaudiére
reprend automatiquement son travail sans alarme.

Si I'alimentation vient a manquer pendant un temps supérieur et que la chaudiere était en mode de
travail, l'alarme « AL 1-BLACK OUT » est générée. La chaudiere ne repart donc pas
automatiquement mais il faudra enlever manuellement le signal de I'alarme.

7/ LE MENU

En appuyant sur la touche « 3 » (MENU), on accéde au menu.
Celui-ci est divisé en différentes rubriques et niveaux qui permettent d’accéder aux configurations
et a la programmation de la fiche. Les rubriques du menu qui permettent d’accéder a la
programmation technique sont protégéees par une clé d’acces.

7.1 Menu utilisateur

Le document suivant décrit de fagon synthétique la structure du menu en insistant sur ce
paragraphe aux seules sélections disponibles a l'utilisateur.

Pour opérer dans les menus, se tenir aux réglages généraux suivants :

Avec la touche « 3 », on entre dans le menu ou sous-menu sélectionné (on descend d’un niveau).
Avec la touche « 4 », on fait 'opération inverse et on sort du menu ou sous-menu dans lequel on
se trouve (on monte d’un niveau).
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Avec les touches « 1 » et « 2 », on modifie la valeur d’un paramétre (température, heure, etc.).
Avec les touches « 5 » et « 6 », on se déplace horizontalement entre les divers menus ou sous-
menus ou entre divers paramétres.

7.2 Menu 01 PRESSION EAU

Le menu 01 permet de visualiser la pression de I'eau dans la chaudiére. En agissant sur les
touches 1 et 2, on peut entre autres exclure le contréle de pression (“off’) dans le cas ou la
chaudiére est reliée a vase ouvert ou en cas d’avarie du pressostat.

7.3 Menu 02 SET HORLOGE

Dans ce menu, on peut encoder I'heure et la date courantes. La fiche est pourvue d’'une batterie au
lithium qui permet a I'horloge interne d’avoir une autonomie supérieure a 3/5 ans.

En entrant dans « MENU », on peut encoder dans l'ordre :

01 jour de la semaine (lundi... dimanche)

02 'heure (0..23)

03 les minutes (0..59)

04 le jour du mois (1..31)

05 le mois de l'année (1..12)

06 'année actuelle (2000.. 2099)

INPUT
\ NIVEAU DE MENU
= 1 \\ 6 by
A ne
a g ua 2
E < T : . 6
e @ % o @) v @
z ." R|  HORLOGE : )
L 7.3 >,
£
DIALOGUE

7.4 Menu 03 SET CRONO

Grace a ce menu, on permet et on programme I'allumage et I'extinction.

Il'y a 8 possibilités différentes divisées en 3 groupes :

Programme journalier : 2 allumages et extinctions qui sont validées chaque jour.

Programme hebdomadaire : 4 allumages et extinctions pour lesquels on peut décider quels jours
de la semaine ils peuvent étre actives.

Programme week-end : 2 allumages et extinctions valables seulement pour le samedi et le
dimanche.

Ci-dessous le diagramme des différents niveaux de Menu, nous rappelons que I'on entre dans le

]
menu avec la touche (3) B on revient au menu précédent avec la touche (4)‘0, on voyage dans

le menu avec la touche (5) et (6) v‘ et on change la valeur avec les touches (1) et (2).

AV
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T '
‘U " 3 O
v' 'A
B
—— A
PROGRAM JOUR ] _— [CHRONO JOUR ] = ONIOFF
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(PROGRAM WEEK-END] — (CHRONO WEEK-END) y ONOFF
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7.4.1 Menu 3-1 PERMETT- CHRONO

Permet d’activer ou de désactiver globalement toutes les fonctions du chrono thermostat.
Si la valeur est sur « off », toutes les programmations encodées sont désactivées.

INPUT
NIVEAU DE MENU
1 3
n A
‘8 OFF f
E - S| ma3-Lo ' il
% PeRmETT- 3
‘ " @ CHRONO O ZD@
DIALOGUE

7.4.2 Menu 3-2 PROGRAM JOUR
Il permet d’activer, de désactiver et d’encoder les fonctions du chrono thermostat journalier.

INPUT
NIVEAU DE MENU
1 6
E o| 08is A
A W A
E g S m3-doe : 3 A
v O % STRT O s
2 3 O 4 5
Al -
DIALOGUE

Apres avoir encodé sur «on», le premier paramétre (M-3-2-01) « CHRONO JOUR », il est
possible d’encoder 2 allumages et 2 extinctions. Pour chaque parameétre, on peut encoder ou la
valeur « off » si on ne veut pas I'activer ou I'heure d’allumage ou d’extinction.
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Niveau Menu Selection Signification Valeurs possibles
M 3-2-02 START 1 Heure d’activation 00:00-23:50 -OFF
M 3-2-03 STOP 1 Heure de désactivation 00:00-23:50 -OFF
M 3-2-04 START 2 Heure d’activation 00:00-23:50 -OFF
M 3-2-05 STOP 2 Heure de désactivation 00:00-23:50 -OFF

7.4.3 Menu 3-3 PROGRAM SEMAINE

Le groupe de programmation hebdomadaire comprend 4 allumages et 4 extinctions. Pour chaque
couple allumage-extinction, on peut décider quels jours de la semaine activer le couple de
commandes correspondant. Le premier parametre M-3-3-01 « CHRONO SEMAINE » permet
d’habiliter ou de déshabiliter tous les encodages du chrono hebdomadaire.

INPUT
NIVEAU DE MENU
1 N\ 6
ol 0815
w
| S| madoe . (o)
. % START @) ®
2 N JOUR 4 5 [
DIALOGUE

Apres avoir encode a «on» le premier parametre (M-3-3-01) « CHRONO SEMAINE », il est
possible d’encoder les 4 allumages et les 4 extinctions. Pour chaque paramétre, on peut encoder
ou la valeur « off » si on ne veut pas I'activer ou I'horaire d’allumage ou d’extinction. Aprés chaque
couple d’horaires d’allumage et extinction, il y a 7 paramétres correspondants aux 7 jours de la
semaine. Chacun de ces parametres peut étre encodé a « on » ou « off » selon que l'on veut
activer ou non les programmations correspondantes a ce jour de la semaine (voir tableaux
suivants).

PROGRAMME 1

Niveau Menu Selection Signification p\éilseiLt;:Zs
M 3-3-02 START PROG 1 Heure d’allumage OOOEIQO'ZS:SO i
M 3-3-03 STOP PROG 1 Heure d’extinction OOOEIQO'ZS:SO i
M 3-3-04 LUNDI PROG 1 on/off
M 3-3-05 MARDI PROG 1 on/off
M 3-3-06 MERCREDI-PROG 1 on/off
M 3-3-07 JEUDI PROG 1 Jour de référence  onl/off
M 3-3-08 VENDREDI PROG 1 on/off
M 3-3-09 SAMEDI PROG 1 on/off
M 3-3-10 DIMANCHE PROG 1 on/off
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Niveau Menu
M 3-3-11
M 3-3-12
M 3-3-13
M 3-3-14
M 3-3-15
M 3-3-16
M 3-3-17
M 3-3-18
M 3-3-19

Niveau Menu
M 3-3-20
M 3-3-21
M 3-3-22
M 3-3-23
M 3-3-24
M 3-3-25
M 3-3-26
M 3-3-27
M 3-3-28

Niveau Menu
M 3-3-29
M 3-3-30
M 3-3-31
M 3-3-32
M 3-3-33
M 3-3-34
M 3-3-35
M 3-3-36
M 3-3-37

PROGRAMME 2

Selection Signification
START PROG 2 Heure d’allumage
STOP PROG 2 Heure d’extinction
LUNDI PROG 2
MARDI PROG 2

MERCREDI-PROG 2

JEUDI PROG 2 Jour de référence

VENDREDI PROG 2
SAMEDI PROG 2
DIMANCHE PROG 2

PROGRAMME 3

Selection Signification
START PROG 3 Heure d’allumage
STOP PROG 3 Heure d’extinction
LUNDI PROG 3
MARDI PROG 3

MERCREDI- PROG 3

JEUDI PROG 3 Jour de référence

VENDREDI PROG 3
SAMEDI PROG 3
DIMANCHE PROG 3

PROGRAMME 4
Selection Slgnification

START PROG 4 Heure d’allumage
STOP PROG 4 Heure d’extinction
LUNDI PROG 4

MARDI PROG 4

MERCREDI- PROG 4

JEUDI PROG 4 Jour de référence

VENDREDI PROG 4
SAMEDI PROG 4
DIMANCHE PROG 4
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Valeurs
possibles
00:00-23:50 -

OFF
00:00-23:50 -
OFF

on/off

on/off
on/off
on/off
on/off
on/off

on/off

Valeurs
possibles
00:00-23:50 -

OFF
00:00-23:50 -
OFF

on/off
on/off
on/off
on/off
on/off
on/off

on/off

Valeurs
possibles
00:00-23:50 -

OFF
00:00-23:50 -
OFF

on/off

on/off
on/off
on/off
on/off
on/off

on/off



7.4.4 Menu 3-4 PROGRAM WEEK-END

Il permet d’activer, désactiver et encoder les fonctions du chronothermostat pendant le week-end
(samedi-dimanche). Comme pour le programme journalier, nous avons un parametre d’activation
et 2 couples d’heures d’allumage et d’extinction. Les programmations seront actives uniquement
les jours de samedi et dimanche.

INPUT

\ NIVEAU DE MENU
7 N 6
< o 083o A
E 3 S m-3-403 ; o)
v Q% smopd O e
2 s Al WEER-ETD 4 5 )
DIALOGUE

SUGGESTION : afin d’éviter toute confusion et les opérations de démarrage et d’arrét non désirées,
n’activer qu’un seul programme a la fois si on ne sait pas exactement le résultat que I’on souhaite
obtenir. Désactiver le programme journalier si on désire employer le programme hebdomadaire.
Garder toujours le programme week-end désactivé si on souhaite le programme hebdomadaire dans
les programmes 1, 2, 3 e 4. Activer la programmation week-end seulement aprés avoir désactivé la
programmation hebdomadaire.

7.5 Menu 04 CHOIX LANGUE

Permet de sélectionner la langue du dialogue parmi celles disponibles.

NIVEAU DE MENU

1 6

A A

& " 2
N FTIC (N 6

; " 6 LRI lrllg l_'l l ;
v] e §| FRATHS O e

2 3 L0 0Ju 4 5
Al -

DIALOGUE

7.6 Menu 06 MODE RONFLEUR

Lorsqu'il est sur « off » la signalisation acoustique est désactivée en cas d’alarme. Quand il est sur
« on », l'activation des alarmes déclenche une signalisation acoustique.

7.7 Menu 07 CHARGE INITIALE

Permet d’effectuer, lorsque le display affiche (« ETEINT »), un pré chargement de granulés
pendant une durée de 90 secondes. Lancer a l'aide de la touche 1 et interrompre avec la touche 4.
Une fois le pré-chargement terminé, enlever le pellet du brlleur.

TEMPERATURE AMBIANT
TIMER / PUISSANCE
1 VA 6
A e Tl
2 gl ¥ 2
E sl o ¢ 2L PE : ol
" %|  [HARGE
e (I © s
al_ =
DIALOGUE
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7.8 Menu 08 ETAT CHAUDIERE

Le menu « ETAT CHAUDIERE » affiche I'état instantané de la chaudiére en donnant quelques
valeurs de la sonde et des différents dispositifs branches a celui-ci. 4 pages visualisables a la suite
sont disponibles. Ce menu est destiné au personnel technique spécialisé.

7.9 Menu 09 REGLAGE TECHNIQUE

Ce menu, protégé par une clé d’acces, est destiné au personnel technique spécialisé.

7.10Menu 10 TYPE PELLET (seulement sur les modeles équipés)

Ce menu permet d’augmenter ou de diminuer en méme temps tous les paramétres de descente du
pellet (quantité du pellet qui charge le brdleur).

La valeur encodée par défaut est 00. Avec les touches (1) et (2) on peut modifier telle valeur de -9
a +9. Pour chaque unité la valeur de tous les temps de chargement du pellet est augmentée ou
diminuée de 2,5 %.

7.11Menu 11 TYPE CHEMINEE (seulement sur modéles équipés)

Ce menu permet d’augmenter ou de diminuer en méme temps tous les parametres de ventilation
des fumées (tirage).

La valeur encodée par défaut est 00. Avec les touches (1) et (2) on peut modifier telle valeur de -9
a +9. Pour chaque unité, la valeur du nombre de tours du moteur des fumées est augmentée ou
diminuée de 2,5 %.

8 SECURITES ET ALARMES

8.1 Sécurités

ATTENTION : pendant le fonctionnement, quelques parties de la chaudiere (porte,
poignée, pieces en céramique) peuvent atteindre une température élevée.

Se rappeler de maintenir les distances de sécurité précédemment indiquées.

Faire donc trés attention, utiliser les précautions nécessaires et suivre toujours les
instructions.

Si pendant le fonctionnement, des fumées sortaient d’'une quelconque partie de la chaudiere ou
du tube de sortie, éteindre la chaudiére sans enlever 'alimentation et aérer le local. Une fois
refroidie, contréler le motif de la fuite et si nécessaire appeler le personnel technique spécialise.
La chaudiére est dotée de quelques dispositifs qui interviennent pour garantir le fonctionnement
en toute sécurité.

ATTENTION : les dispositifs de sécurité ont la fonction d’éliminer tout risque de dommage aux
personnes, animaux ou objets ; leur violation ou lintervention de personnel non autorisé
pourraient les compromettre.

Les dispositifs de sécurité présents sur la chaudiere sont les suivants :

8.1.1 Sonde dépression sortie fumees

Une telle sonde est connectée au conduit de sortie des fumées. Elle a pour fonction de contrdler la
dépression interne au conduit monitorant d’éventuelles occlusions de la cheminée et consentant
l'utilisation de la chaudiére en toute sécurité.

Quand s’active-t-elle ?

Les causes de déclenchement d’'une telle alarme peuvent étre multiples. Citons ci-aprés les
principales :
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- Si dans le conduit de décharge de sortie de fumées, les conditions de bon
fonctionnement viennent a étre altérées (mauvaise installation, présence d’obstacles ou
empéchement dans le conduit de sortie, entretien négligé, conditions météo
défavorables comme vent persistant etc.),

- Si a l'intérieur du passage des fumées dans la chaudiére il y a une accumulation de
cendres qui obstrue le passage normal des fumées de combustion (mauvaise ou
absence de maintenance, utilisation d’'un pellet de piétre qualité, mauvaise combustion
etc.)

- Si la chaudiére a les paramétres de combustion mal réglés (en particulier les
parametres de la combustion a basses puissances).

- Sion laisse ouverte la porte de la chambre de combustion.

- Si du pellet s’accumule dans le conduit d’alimentation du brileur (conséquence
habituelle d’'une mauvaise combustion).

Dans tous les cas décrits ci-dessous la sonde de dépression (dépressimétre) interrompt
I'alimentation électrique a la vis sans fin du pellet, bloquant le chargement du pellet au brileur et
envoie un signal d’alarme sur la carte électronique.

Quand l'alarme s’active, sur le display apparait I'inscription « AL 8-MANQUE DEPRESSION ».
Comment intervenir ?
- Désactiver l'alarme en portant la chaudiére a I'état de repos en appuyant durant quelques
instants sur la touche d’extinction (4) ('alarme acoustique s’interrompt) ;
- Attendre et s’assurer que la combustion du pellet resté dans le creuset soit terminée ;
- Attendre le refroidissement de la chaudiére. Vérifier et éliminer les causes qui ont déclenché le
systeme de sécurité.
- Enfin, aprés avoir nettoyé le brlleur, redémarrer la chaudiére en appuyant sur la touche
« ON/OFF » (4).
En cas d’alarmes répétées, appeler le centre d’assistance.

8.1.2 Sonde température/chaudiére/structure

Les chaudiéres de la ligne Termoboiler sont dotées d’'un thermostat a bulbe a réarmement
manuel qui a pour fonction d’éviter que la température de I'eau dans la chaudiére dépasse les
85°C et d’un thermostat de sécurité (clixon), appliqué au réservoir pellet qui protege le réservoir
et par conséquent toute la structure d’atteindre des températures excessives.

Quand s’active-t-elle ?

Le thermostat a bulbe intervient si la température de I'eau dans la chaudiére atteint le seuil de
85°C, tandis que le clixon intervient si la température du conduit pellet dépasse le méme seuil
des 85°C.

Dans les deux cas, le thermostat interrompt I'alimentation électrique de la vis sans fin, bloquant
ainsi le réapprovisionnement de pellet au brlleur et envoie un signal d’alarme a la carte.
Sur le display apparait l'inscription « AL 7 — SECURITE THERMIQUE ».

Comment intervenir ?

- Désactiver I'alarme en portant la chaudiére a I'état de repos en appuyant pendant quelques
instants la touche d’extinction (4) ('alarme acoustique s’interrompt) ;

- Attendre et s’assurer que la combustion du pellet reste dans le brileur soit terminée ;

- REARMER éventuellement LE THERMOSTAT DE SECURITE A BULBE placé sur la partie
postérieure de la chaudiére, sous la prise de courant (voir fig. 14).
Avant de procéder au réarmement de la sécurité, s’assurer que la chaudiére soit éteinte et
completement froide, puis exécuter le passage suivant :

e Dévisser le capuchon placé sur la partie inférieure droite a I'arriére de la chaudiére (voir fig.
14);

e Appuyer sur le bouton rouge, en exercant une légere pression ;

e Revisser le capuchon sur son siége ;
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e Apreés avoir nettoyé le brileur, redémarrer la chaudiére en appuyant sur la
touche (4).

8.1.3 Sonde température fumées

La sonde des fumées est connectée directement sur la carte électronique et tient constamment
monitorée la température de fonctionnement des fumées de sortie de la chaudiére, consentant
I'utilisation de la chaudiere en toute sécurité.

Comment fonctionne-t-elle

Si la température des fumées dépasse une premiere limite de température prédéfinie, la carte
passe en mode modulation. Sur le display apparait I'inscription « MODULATION/MAX FUMEES
». Pendant que la température des fumées, malgré le passage en modulation, continue a
augmenter et dépasse une seconde limite de sécurité prédéfinie, la chaudiére passe en mode
d’alarme. Le flux de pellets est interrompu et la vitesse d’aspiration fumées est au maximum.
Sur le display apparait I'inscription « AL3-TEMP FUMEES ».

Comment intervenir ?

- Amener la chaudiere a I'état de repos en appuyant pendant quelques instants la touche
d’extinction (4) ('alarme acoustique s’interrompt).

- Attendre et s’assurer que la combustion du pellet resté dans le brileur soit terminée.

- Vérifier et enlever les causes qui ont provoqué 'alarme.

- Apres avoir nettoyé le brileur, redémarrer la chaudiére en appuyant sur la touche (4).

Sonde fumées endommagée
La chaudiére contréle constamment le fonctionnement de la sonde fumées.
Quand s’active-t-elle ?
Si la sonde se détache momentanément et/ou accidentellement de son siége, ou bien si le
connecteur n'est pas positionné correctement sur la carte électronique, ou si la sonde est
endommagée pour toute autre raison.
L’inconvénient est signalé a travers l'inscription sur le display « AL2-SONDE FUMEES ».
Comment intervenir ?
1. Amener la chaudiere a I'état de repos en appuyant pendant quelques instants la touche
d’extinction (4) ('alarme acoustique s’interrompt).
2. Attendre et s’assurer que la combustion du pellet reste dans le brlleur soit terminée.
3. Appeler si nécessaire le centre d’assistance pour remplacer la sonde.

8.1.4 Sonde température eau

La sonde eau est connectée directement sur la carte électronique et la température d’eau dans
la chaudiere est constamment monitorée, permettant l'utilisation de la chaudiére en toute
sécurité.

Comment fonctionne-t-elle ?

Si la température de I'eau dépasse une premiére limite de température prédéfinie, la carte
passe en mode modulation. Sur le display apparait I'inscription « MODULATION ». Pendant que
la température de I'eau, malgré le passage en modulation, continue a augmenter et dépasse
une seconde limite de sécurité prédéfinie (90°C environ), la chaudiére passe en mode d’alarme.
Sur le display apparait I'inscription « AL A TEMP EAU ».

Comment intervenir ?

- Amener la chaudiére a I'état de repos en appuyant pendant quelques instants sur la touche
d’extinction (4) ;

- Attendre et s’assurer que la combustion du pellet resté dans le brlleur soit terminée ;

- Vérifier et enlever les causes qui ont provoqué I'alarme ;

- Apres avoir nettoyé le brileur, redémarrer la chaudiere en appuyant sur la touche (4).

Sonde d’eau endommagée
La chaudiére controle constamment le fonctionnement de la sonde eau.

Quand s’active-t-elle ?
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Le dégat sonde eau se déclenche si la sonde se détache momentanément et/ou
accidentellement de son siége, ou bien si le connecteur n’est pas positionné correctement sur la
carte électronique, ou si la sonde est endommagée pour toute autre raison.

L’inconvénient est signalé a travers l'inscription sur le display « AL9-SONDE EAU ».

Comment intervenir ?

- Amener la chaudiere a I'état de repos en appuyant pendant quelques instants la touche
d’extinction (4) ;

- Attendre et s’assurer que la combustion du pellet reste dans le brileur soit terminée ;

- Appeler si nécessaire le centre d’assistance pour remplacer la sonde.

8.1.5 Pressostat eau

Le pressostat eau est connecté a la carte électronique et tient constamment monitorée la
pression de I'eau dans la chaudiére, permettant I'utilisation de la chaudiéere en toute sécurité.

Comment fonctionne-t-elle ?

Si la pression de I'eau est inférieure a 0,5 bar ou supérieure a 2,5 bars, la chaudiére passe en
mode d’alarme.

Sur le display apparait I'inscription ALb-PRESS EAU.

Comment intervenir ?

- Amener la chaudiere a I'état de repos en appuyant pendant quelques instants la touche

d’extinction (4) ;

- Attendre et s’assurer que la combustion du pellet resté dans le brlleur soit terminée ;

- Vérifier et enlever les causes qui ont provoqué l'alarme ; contrOler et corriger le niveau de

pression dans le circuit de la chaudiére.

- Apres avoir nettoyé le brlleur, redémarrer la chaudiére sur la touche (4).

7.1 Alarmes

Dans I'éventualité ou I'on vérifie une anomalie de fonctionnement, la carte intervient et signale
lirrégularité opérant en différents modes selon la typologie de I'alarme.
Son prévues les alarmes suivantes :

Origine de l'alarme

Coupure de courant

Sonde temperature des fumees
Surtemperature des fumees
Extracteur de fumées en panne
Allumage raté

Extinction pendant le travalil
Thermostat de securité
Pressostat de securité

Sonde temperature eau
Surtemperature eau

Press. Eau hors des valeurs limite

Display

AL1 BLACK-OUT

AL2 SONDE FUMEES
AL3 TEMP FUMEE

AL4 ASPIRAT CASSE
AL5 MANQUE ALLUMAGE
AL6 NO PELLET

AL7 SECURITE THERM
AL8 MANQUE DEPRESS
AL9 SONDA EAU

ALa TEMP EAU

ALb PRESS EAU



CHAQUE CONDITION D’ALARME PROVOQUE L’EXTINCTION IMMEDIATE DE LA
CHAUDIERE.

Pour sortir des conditions d’alarme, il faut toujours appuyer sur la touche (4) jusqu’a disparition de
la mention « NETTOYAGE FINAL ». Il faudra en outre effectuer d’autres opérations sur base du
type d’alarme générée.

Si on ne sort pas des conditions d’alarme pendant un temps déterminé (quelques heures), 'alarme
ira en mémoire dans la chaudiére et sur le display apparaitra I'écriture « MEMOIRE ALARME ».
Pour sortir de cette condition, appuyer comme ci-dessus sur la touche (4).

AL 1 - Black-out
Cette alarme s’active quand la chaudiére est déconnectée du réseau d’alimentation.
Comment intervenir ?
Amener la chaudiere a I'état de repos en appuyant durant quelques instants sur la
touche d’extinction (4).

AL 2 - Sonde fumées
Cette alarme signale la rupture de la sonde des fumées (voir sécurités).

AL 3 —Temp fumées
Cette alarme signale la température excessive de sortie des fumées (voir sécurités).

AL 4 — Aspirat cassé
Cette alarme signale la lecture manquée par la carte de contréle du nombre de tours du
moteur d’expulsion fumées. Elle peut s’activer soit pour la rupture du moteur soit pour un
défaut de connexion entre le lecteur de tours (encodeur) présent sur le moteur et la carte.
Comment intervenir ?
- Amener la chaudiére a I'état de repos en appuyant durant quelques instants sur la
touche d’extinction (4).
- Essayer de rallumer la chaudiére.
Si le probléme persiste, appeler un centre d’assistance

AL 5 - Pas d’allumage
Cette alarme signale un allumage manqué. L’alarme s’active quand, en phase d’allumage,
le temps maximum encodé est dépassé (environ 20 minutes) sans que l'allumage ait eu
lieu (voir allumage).

AL 6 — No pellet
Cette alarme signale le manque de flamme dans le brlleur pendant le fonctionnement
normal de la chaudiéere.
Les principales causes sont : le réservoir de pellet vide ou le blocage de la vis sans fin.
Comment intervenir ?
- Amener la chaudiére a I'état de repos en appuyant durant quelques instants sur la
touche d’extinction (4).
- Vider le braleur de tout le pellet non brdlé qui s’est accumulé.
- Dans le cas ou le réservoir de pellet est vide, réapprovisionner la chaudiére et la
démarrer. Ne pas insérer de pellet jusqu’a ce que la chaudiére ne se soit refroidie
complétement. Le réapprovisionnement du pellet doit toujours étre fait chaudiére
éteinte ou a chaudiére en fonction avec flamme présente.
- Dans le cas de blocage de la vis sans fin, il faut vider le réservoir et enlever d’éventuels
corps étrangers présents dans la vis sans fin. Ensuite, recharger du pellet et redémarrer la
chaudiere.
Dans le cas de blocages répétés de la vis sans fin, appeler un centre d’assistance.

AL 7 — Sécurité thermique
Cette alarme est activée par lintervention du thermostat de sécurité présent dans la
chaudiére.
Comment intervenir ?
- Désactiver l'alarme en portant la chaudiére a I'état de repos en appuyant pendant
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quelques instants la touche d’extinction (4) (I'alarme acoustique s’interrompt) ;

- Attendre et s’assurer que la combustion du pellet reste dans le brlleur soit terminée ;

- REARMER éventuellement LE THERMOSTAT DE SECURITE A BULBE placé sur la
partie postérieure de la chaudiére, sous la prise de courant (voir fig. 14).

Avant de procéder au réarmement de la sécurité, s’assurer que la chaudiére soit éteinte
et complétement froide, puis exécuter le passage suivant :

1. Dévisser le capuchon place sur la partie inférieure droite a l'arriere de la chaudiere
(voir fig. 14) ;

2. Appuyer sur le bouton rouge, en exercant une légere pression ;

3. Revisser le capuchon sur son siege ;

4. Aprés avoir nettoyé le brileur, redémarrer la chaudiére en appuyant sur la touche

(4).

AL 8 — Manque dépression
Cette alarme est activée par l'intervention du capteur de dépression (dépressimétre).
Comment intervenir ?
- Désactiver l'alarme en portant la chaudiére a l'état de repos en appuyant durant
guelques instants sur la touche d’extinction (4) ('alarme acoustique s’interrompt) ;
- Attendre et s’assurer que la combustion du pellet resté dans le creuset soit terminée ;
- Attendre le refroidissement de la chaudiére. Vérifier et éliminer les causes qui ont
déclenché le systéme de sécurité.
- Enfin, aprés avoir nettoyé le brdleur, redémarrer la chaudiére en appuyant sur la touche
« ON/OFF » (4).
En cas d’alarmes répétées, appeler le centre d’assistance.

AL 9 — Sonde eau
Cette alarme est activée par la rupture ou le détachement de la sonde d’eau dans la
chaudiere
Comment intervenir ?
- Amener la chaudiére a I'état de repos en appuyant pendant quelques instants sur la
touche d’extinction (4) ;
- Attendre et s’assurer que la combustion du pellet resté dans le brlleur soit terminée ;
- Vérifier et enlever les causes qui ont provoqué I'alarme ;
- Apres avoir nettoyé le braleur, redémarrer la chaudiére en appuyant sur la touche (4).

AL A-Temp eau
Cette alarme est activée par la sur-température de I'eau dans la chaudiére.
Comment intervenir ?
- Amener la chaudiére a 'état de repos en appuyant pendant quelques instants sur la
touche d’extinction (4) ;
- Attendre et s’assurer que la combustion du pellet resté dans le brlleur soit terminée ;
- Vérifier et enlever les causes qui ont provoqué I'alarme ;
- Apres avoir nettoyé le braleur, redémarrer la chaudiére en appuyant sur la touche (4).

AL b — Pression eau
Cette alarme est activée par la pression incorrecte de I'eau dans la chaudiere (voir
sécurités).
Comment intervenir ?
- Amener la chaudiére a I'état de repos en appuyant pendant quelques instants la touche
d’extinction (4) ;
- Attendre et s’assurer que la combustion du pellet resté dans le brileur soit terminée ;
- Vérifier et enlever les causes qui ont provoqué I'alarme ; contrOler et corriger le niveau
de pression dans le circuit de la chaudiére.
- Apres avoir nettoyé le braleur, redémarrer la chaudiére sur la touche (4).
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9 AVERTISSEMENTS ET MAINTENANCE

Toutes les opérations de maintenance (nettoyage, remplacements éventuels, etc.) doivent étre
effectuées lorsque le feu est éteint et que la chaudiére est froide. De plus, n’utilisez sous aucun
prétexte des substances abrasives.

ATTENTION : UN MANQUE DE NETTOYAGE PORTE PREJUDICE A LA SECURITE

9.1 Ouverture de la porte

Durant le fonctionnement, la porte doit rester fermée. La porte sera ouverte seulement lorsque la
chaudiére est éteinte et froide, pour effectuer la maintenance et le nettoyage ordinaire.

9.2 Elimination des cendres

Le compartiment recueillant les cendres doit étre vidé régulierement de fagon a éviter que les
résidus de la combustion n’arrivent jusqu’au support du brdleur.

Les cendres doivent étre placées dans un récipient en métal avec un couvercle étanche. Jusqu’a
I'élimination définitive des cendres, le récipient fermé doit étre placé sur une base non combustible
ou a terre et bien loin de matériaux combustibles.

ATTENTION : la cendre garde longtemps le brileur allumé !

9.3 Nettoyage du cendrier

Le compartiment recueillant les cendres doit étre vidé régulierement (environ une fois par mois) de
fagcon a éviter que les résidus de la combustion n’arrivent jusqu’au support du brdleur. Pour
I'élimination des cendres, vois paragraphe 9.2.

ATTENTION : quand le cendrier est plein, sur le display est visible AL 8. A la fin de I'opération,
contrbler que le cendrier soit dans sa position correcte.

ATTENTION : RISQUE DE BRULURES, FAIRE REFROIDIR LES CENDRES AVANT DE VIDER
LE CENDRIER. (VOIR IMAGES CI-DESSOUS)

1 o
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9.4 Nettoyage braleur

Les chaudieres TERMOBOILER MAXI sont équipées d’'un
brasier breveté a décendrage automatique : ce systéme
effectue le nettoyage du brasier automatiquement et
laisse tomber les cendres et les résidus de combustion
dans le compartiment inférieur. Ce type de brasier n’a pas
besoin d’entretien ordinaire, cependant, si on observe que
la flamme est de couleur rouge ou qu’elle est faible,
accompagnée d’'une fumée noire, on conseille de faire
vérifier la chaudiére et son installation a un technicien
agrée.

Entretien extraordinaire du brasier: opération a 1
programmer au moins une fois par an avec un Centre |
d’Assistance Technique (voir paragraphe 9.13).

ATTENTION : si dans le display apparait I'écriture « NETTOYER BRASIER » c’est nécessaire
aspirer la cendre et les résidus de combustion présents dans le brasier, de maniere a rétablir le
correct fonctionnement.

=
=

I ] i) Y

9.5 Nettoyage de la chambre de combustion

Périodiquement (au moins une fois par mois), contrbler et éventuellement nettoyer la chambre de
combustion en aspirant la cendre qui s’y accumule.

N.B. Pour ce genre de nettoyage, il est nécessaire de s’équiper d’un aspirateur prévu pour
I'aspiration des cendres.

9.6 Nettoyage de la chambre des fumées

Pour le nettoyage de la chambre des fumées, il est prévu un mouvement manuel ou automatique
qui agit sur le groupe des turbulateurs présent dans la chambre des fumées. Généralement une-
deux fois par an (de préférence en début de saison et, si besoin, a mi-saison), pour le bon
fonctionnement de la chaudiére, il faut exécuter le nettoyage extraordinaire de la chambre
des fumées, la fréguence de cette opération dépend du type de pellet utilisé et de la
fréquence d’utilisation. Pour effectuer ce nettoyage, on conseille de contacter un Centre
d’Assistance Technique.

9.7 Nettoyage de l'installation d’évacuation des fumeées

Jusqu’a l'acquisition d’'une bonne expérience des conditions de fonctionnement, il est conseillé
d’effectuer cette maintenance au moins une fois par mois. Retirer le bouchon du raccord en T et
nettoyer les conduits. Si nécessaire, au moins les premieres fois, s’adresser a un personnel
qualifié.

9.8 Nettoyage des piéces en métal et de la céramique

Pour nettoyer les piéces en métal de la chaudiére, utiliser un chiffon doux humidifie avec de I'eau
NE JAMAIS NETTOYER LES PIECES EN METAL ET EN CERAMIQUE AVEC DE L’ALCOOL,
DES DILUANTS, DE L'ESSENCE, DE L'ACETONE OU DAUTRES SUBSTANCES
DEGRAISSANTES. Dans le cas ou de telles substances auraient été utilisées, la société décline
toute responsabilité. Les éventuelles variations de tonalite des pieces en métal peuvent étre
imputables a une utilisation inappropriée de la chaudiére.

9.9 Nettoyage de la vitre

La vitre de la porte doit étre nettoyée (a froid) avec des substances dégraissantes a base
d’ammoniac et non corrosives comme le diluant. Eviter que des substances corrosives n’entrent en
contact avec la peinture de la chaudiére puisqu’elles pourraient I'abimer. Si la vitre est chaude,
avant de procéder au nettoyage, la porte devra rester ouverte pendant le temps nécessaire afin
qu’elle se refroidisse. Dans tous les cas, ne pas utiliser de matériaux pouvant griffer ou abimer les
vitres.
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9.10Rupture de la vitre

La chaudiere est équipée d’'une vitre céramique d’'une épaisseur de 4 mm, résistant a un choc
thermique de 750°C ; la vitre peut étre rompue uniqguement a cause d’'un impact important ou
d’utilisation inappropriée. Ne pas claquer la porte et ne pas heurter la vitre. En cas de rupture, ne
remplacer la vitre qu’avec une piéce de rechange d’origine. Pour le remplacement, contacter un
Centre d’Assistance agréé.

9.11 Nettoyage de |’extracteur des fumées

ATTENTION : toute opération de nettoyage et/ou de maintenance doit étre effectuée lorsque le
COURANT EST COUPE.

La chaudiére est équipée d’'un ventilateur de fumées placé sur la partie postérieure et sur la partie
postérieure de la chaudiére elle-méme. Les dépdts éventuels de poussiéres ou de cendres sur les
ailettes des ventilateurs entrainent un déséquilibre qui provoque des émissions de bruits pendant
le fonctionnement.

Il est donc nécessaire de nettoyer les ventilateurs au moins une fois par an. Etant donné que cette
opération nécessite de devoir démonter certaines parties de la chaudiére, il faut faire nettoyer le
ventilateur uniqguement par un Centre d’Assistance Technique ou par un personnel qualifié.

9.12 Inactivité de la chaudiéere

Apres la derniére utilisation saisonniere, effectuer certaines opérations :

- enlever tous les granulés du réservoir et de la vis sans fin d’alimentation ;

- nettoyer soigneusement le brdleur, le support du brdleur, la chambre de combustion et le bac a
cendres ;

- nettoyer soigneusement le systéme d’évacuation des fumées: pour ce faire, contacter un
ramoneur professionnel ;

- nettoyer en enlevant la poussiére, les toiles d’araignées, la zone derriére les panneaux de
revétement interne une fois par an,

- en particulier les ventilateurs ;

- débrancher le cable d’alimentation électrique.

- laisser la porte légérement entrouverte de fagon a garantir la circulation de l'air a l'interne de la
chambre de combustion, dans certaines installations, I'air humide qui entre par le conduit de fumée
pendant la période d’inactivité pourrait entrainer de la rouille superficielle dans la chambre de
combustion.

9.13Maintenance ordinaire et extraordinaire

Ces opérations sont a programmer ANNUELLEMENT avec un Centre d’Assistance Technique et
sont nécessaires afin d’assurer le maintien de lefficacit¢é du produit et de garantir son
fonctionnement en toute sécurité.

- nettoyage soigneux de la chambre de combustion et de I'échangeur de chaleur ;

- moteur fumées, démontage et nettoyage du conduit expulsion des fumées, nouveau silicone aux
endroits prévus.

- inspection et vérification de I'étanchéité des joints, remplacer et appliquer du silicone aux endroits
prévus ;

- réservoir, vider et nettoyer.

- contrble de la partie électrique et des composants électroniques ;

- nettoyage et inspection du conduit et du dépressimetre ;

- nettoyage des mécanismes et des pieces en mouvement (moteurs et ventilateurs) ;

- contrble et remplacement éventuel des composants sujets a l'usure : foyer, résistance, cendrier.
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